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D. Technicka zprava SO101

D.1 Identifikacni udaje

D.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Stupen:

Misto stavby:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Predmét dokumentace:

D.1.2. Udaje o zadateli

Nazev:

Sidlo:

ICO:

Rekonstrukce chodnikli v ulici Sokolska v k.u.

Komarov
Dokumentace pro vydani spolec¢ného povoleni stavby
Komarov

Stfedocesky
Komarov, k.U. 668648

Rekonstrukce stdvajicich chodnik

Méstys Komarov

nam. Miru 204, 267 62 Komarov

00233382

D.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev:
ICO:
DIC:
Sidlo:

Hlavni projektant:

Vypracoval:

D.2 Vychozi podklady

FanIT s.r.o.

28250737

CZ 28250737

Kublov 210, 267 41 Kublov

Ing. Tomas Kapal

autorizovany inZenyr v oboru ID00 — ¢. a.0. 0010885
tel. 605 127 051, kapal@fanit.cz

Ing. Ondiej Svoboda

autorizovany inZzenyr v oboru ID00 — €. a.0. 0013183

tel. 777 877 857, svoboda@fanit.cz

. Online Katastralni mapa (Geoportal.cuzk.cz)

) Geodetické zaméreni 04/2020

° Fotodokumentace

. Platné normy a vyhlasky

. Vyjadreni a zakres inzenyrskych siti 04/2020
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D. Technicka zprava SO101

D.3 Popis technického reseni

Popis objektu

Stavba fesi rekonstrukci stavajiciho chodniku v Méstysu Komarov v délce oprav 231 m. Chodnik
spojuje nameésti Oty z LosQ se severni Casti méstyse. Vsoucasné dobé se zde nachazi chodnik
s asfaltovym povrchem a se Zulovymi obrubniky. Chodnik je stavebné rozdélen na ,chodnik 1“ a
»chodnik 2“. Chodnik 1 je veden od zacdtku Useku po ulici U Nadrzky. Chodnik 2 je od ulice U Nadrzky
po konec Useku. Chodnik prochazi historickou ¢asti namésti Oty z Los( a povrchové je tvofen Zulovou
mozaikovou dlazbou, kterou lemujici Zulové krajniky. Chodnik 1 je z betonové dlazby s betonovymi
silni¢nimi obrubniky.

Sitkové usporadani

Sitka chodniku je od 1,9 m po 1,36 m. V misté pfechodu pro chodce naproti posté je chodnik rozsifen

na 2,0 m. Novy chodnik kopiruje stavajici souc¢asnou polohu chodniku.

Smérové reseni

NavrZené feseni se sklada z pfimych Usekli a smérovych obloukd.

Vyskové feseni

Vyskové feseni je dano niveletou stavajici komunikace 111/11714.
Pficny sklon

Pticny sklon chodniku je 2%.

Odvodnéni

Odvedeni destovych vod z povrchu je zajisténo pricnymi a podélnymi sklony do stavajicich
uli¢nich vpusti, které budou vyskové rektifikovany, vycistény a opraveny. Veskeré uli¢ni vpusti budou
osazeny novymi mfizemi. Nové uli¢ni vpusti se nenavrhuiji.

Konstrukce vozovek a chodnika

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci a chodnikll jsou navrieny v souladu s
technickymi podminkami TP 170 , Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvélenymi MD CR
OPK pod ¢.j. 517/04-120-RS/1 s ucinnosti od 1.12.2004, za predpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a
dalsi je potfeba ovérit na misté samém prislusnymi zkouskami.

Veskery material pouZity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. Pro hutnéné
asfaltové vrstvy CSN 73 6121, $térkové podsypy CSN 73 6126 a dlazby CSN 73 6131. Pfi provadéni
konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukcnich vrstev eventualné pouZit
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D. Technicka zprava SO101

spojovaci asfaltové postfiky a natéry v souladu s CSN 73 6129. Napojeni vrstev vozovky na stavajici
komunikaci bude provedeno ve spare s odstupriovanim jednotlivych konstrukcnich vrstev.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat tpravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni.
Z toho dlivodu je dulezité zacit s realizaci a pokladkou navrZenych konstrukci zpevnénych ploch v
tésné navaznosti na jeji definitivni pravu. Rozhodujici pro posouzeni plané je provedeni
zatéZovacich zkousek a dodrzeni minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Edef2 =45 MPa u
doplnéni komunikace a Edef2=30 MPa u chodnik{. Dale je nutné dodrzet pomér tinosnosti CBR a
zattidéni zeminy v podlozi.

Konstrukce vozovky

Navrhova uroven poruseni vozovky D1-N-6, tfida dopravniho zatizeni TDZ IV

Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1, CSN 73 6121
Spojovaci postfik emulzni PS-E-0.5kg/m? PS-E CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 70 mm CSNEN 13108-1, CSN 73 6121
Infiltraéni postfik emulzni PI-E-0.8kg/m? PI-E CSN 73 6129
Kamenivo zpevnéné cementem SC 130 mm CSN 73 6124
Stérkodrt (A) SD 200 mm_CSN 73 6126-1

Celkem 440 mm

*Kamenivo zpevnéné cementem lze nahradit betonovou smési C16/20 XAl za pfedpokladu, Ze bude
betonaz probihat soucasné s patkovanim obrubnik.

Pochozi chodnik 1 (D2-D-1-CH)

Betonova dlazba 60 mm CSN 73 6131

LoZe — kamenivo fr. 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt SD 150 mm_CSN 73 6126-1
Celkem 250 mm

Pfejezdovy chodnik 1 (D2-D-1-VI)

Betonova dlazba 80 mm CSN 73 6131

LoZe — kamenivo fr. 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt SD 250 mm CSN 73 6126-1
Celkem 370 mm
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Pochozi chodnik 2 (D2-D-1-CH)

Zulovd kostka - mozaika (3tipana kostka) ** 60 mm CSN EN1342 ed.2

LoZe — kamenivo fr. 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt SD 150 mm_CSN 73 6126-1
Celkem 250 mm

Pfejezdovy chodnik 1 (D2-D-1-VI)

Zulovd kostka - mozaika (3tipana) ** 60 mm CSN EN1342 ed.2

Loze — kamenivo fr. 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt SD 250 mm_CSN 73 6126-1
Celkem 370 mm

** Presny druh Zulové mozaikové kostky bude fesen pred zahdjenim stavby vzorkovanim.

Obrubniky

Chodnik 1 bude od komunikace 11I/11714 oddélen silniéni betonovym obrubnikem
(150x250x1000 mm) o naslapu 15 cm. Obrubnik bude ulozen do betonového loze C16/20 XF1
s opérou. Pro sjezdy bude pouZito sklopeného obrubniku (300x195x600 mm, nap¥. CSB - OBRUBNIK
KO KE KRUHOVYM OBJEZDUM) s naslapem 10 cm. Zadni opéra chodniku je tvofena podezdivkami
oploceni nemovitosti. V mistech pfechod( bude naslap +2 cm.

Chodnik 2 je tvoren Zulovym krajnikem (cca 100x200 mm) s naslapem od komunikace o vysce
12 cm. Ve sjezdech bude krajnik zahlouben s naslapem + 5 cm, v mistech pfechodu bude naslap
+2cm. Zulovym krajnikem bude tvorfena i zadni vodici linie s naslapem +6 cm. Cast Zulovych krajnik{
bude poufit ze stavajiciho chodniku, stavajici obrubniky ocistény.

Pro vloZeni obrubniku bude v silnici 11l/11714 odfiznuta ¢ast komunikace (cca 25 cm) a po
osazeni obrubniku bude konstrukéni souvrstvi komunikace zpétné doplnéno s vytvofenim presahu
obrusné vrstvy min. 5 cm (zazubeni). Pfi betonazi obrubniku lze rozsifit patku obrubnik( i do
silni¢niho télesa a nahradit tak konstrukéni vrstvu z SC.

Ohumusovani

Pod budoucimi zelenymi plochami bude provedeno ohumusovdni v tl. 15 cm. K Upravé bude
pouzita ornice ze skryvky a pfipadé potfeby bude dovezena nova ornice.

Na upravené plani prob&hne standardni zaloZeni travniku parkového vysevem dle norem CSN
DIN 18 917 Sadovnictvi a krajinaistvi — zakladani travnikd a Prace s pddou — CSN DIN 18 915.

Po uskutec¢néni vSech stavebnich praci, vykopl a hutnéni finalni vysky UT bude navozena a
zhutnéna vrstva zahradniho substratu promichaného s ornici z deponie o tl. 15 cm. Terén bude
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urovnan tak, aby nevznikly prohloubeniny a nerovnosti. Do pldy se mechanicky zapravi davka
hnojiva 0,03 kg/m? (nebo dle pokynl vyrobce) na vylepSeni pldnich podminek. Bezprostfedné pied
vysevem se povrch upravi hrabanim. Vysev kvalitniho osiva bez pfimési jetele v davce 0,03 kg/m?
bude do predem pfipravené plochy. Nasledné bude osivo zapracované ruc¢né hrabanim, a dlsledné
zavalcovano. Po vysadbé se doporucuje zalivka 20 /1 m2. Prvni sekani travniku se provadi, kdyz
porost dosahne vysku 10 cm. Doporucujeme posekat porost na vySku 5-6 cm, opét uvalcovat a dle

pocasi zalévat plochu v davce 10 1/1 m2.

Zemni prace

Provadéni zemnich praci zahrnuje odstranéni stavajicich konstrukci vozovky a chodnik(, vykop
kynety, vyrovnani a zhutnéni plané. Z dlivodu neznamé geologie je z nejvétsi pravdépodobnosti
nutno pocitat se sanaci zemni plané, aby bylo dosaZzeno pozadavku na zhutnéni zemni plané min.
Edef2 > 30MPa (chodniky), Edef2>45 MPa (komunikace) (CSN 72 1006) a po?adavku nenamrzavosti,
v aktivni zéné by se neméla vyskytovat nevhodna, pfipadné podminecné vhodna zemina. V pfipadé
sanace (zlepseni Unosnosti zemni plané) bude nutné provést jeji nahradu dovezenym drcenym
kamenivem nebo recyklovanym materidlem. Kvalitu plané pred navozem Stérku i kvalitu hutnicich
praci doporucujeme kontrolovat geotechnickym dozorem, adekvatnimi zatéZovacimi zkouskami
statickou ¢i dynamickou deskou.

PFi zahdjeni stavebnich praci bude provedena sonda za ucasti AD, TDI, geotechnickym dozorem a
bude rozhodnuto v jaké mocnosti bude provedena sanace podlozi.

D.4 Vyhodnoceni prizkum

Dle rozsahu stavby nebyly provedeny Zzadné prizkumy.

D.5 Bezbariérova pristupnost a uzivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

UzZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je zajisténo dle vyhlasky ¢.
398/2009 Sbh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

V misté sniZzenych obrubnik niz$i nez 8 cm jsou navrieny varovné pasy o $ifi 400 mm. Signalni pas u
spodniho prechodu je navrzen v délce 1,5 m a Sifce 0,8 m.

Materialové provedeni varovnych a signalnich pasu.
Pro chodnik 1 bude pouZito betonové slepecké kontrastni dlazby.

V chodniku 2 budou pdsy provedeny napf. ze Zulovych desek Taktil Czechgranite Quadra.
Aby byla zajisténa rozpoznatelnost, tak musi byt lemovany hladkou dlazbou o Sifce min. 0,25. Pficny
sklon navrzeného chodniku je max. 2%.

Vodici linie je tvofena podezdivkami oploceni a ve spodni ¢asti je tvofena Zulovym krajnikem
o naslapu +6 cm.
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D.6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI

Odvedeni destovych vod z povrchu je zajisténo pricnymi a podélnymi sklony do stavajici destové
kanalizace.

D.7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOZNi INFORMACE
A DOPRAVNI TELEMATIKU

Dopravni znaceni bude provedeno v souladu se zakonem €. 268/2015, kterym je novelizovan zékon ¢.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.

Nové dopravni znaceni neni navrzeno.

Bude proveden pouze posun stavajici svislého dopravniho znaceni. Bude posunuta IP6 k vodici linii a
P4 bude pfesunuta na nové misto. Veskeré dopravni znaceni bude po vystavbé zkontrolovdno a
upraveno tak, aby znacky nezasahovali do dopravniho prostoru (bezpeénostni odsazeni 0,5 m) a
prachozi profil chodniku byl o vySce min. 2,2 m.

D.8 VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba neni vdzana na zadné technologické vybaveni.

D.9 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

Pro stavbu nebylo nutné provadét zadné vypocty.

D.10 RESENi PRISTUPU A UZIVANI VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU A ORIENTACE

Pti vystavbé bude umoznén pfistup osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace do jednotlivych
nemovitosti. Pfesné feSeni navrhne zhotovitel pred zahajenim stavebnich praci.
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