Stozar bezpacovy vysky 7 m
se svitidlem LED na vylozniku délky 0,5 m
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Zaklad pro stozar vysky 7 m
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SouFadnicovy systém JTSK

Vyskovy systém Bpv

FanlTZS

FanlIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov

tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz

hlavni inzenyr projektu:

odpovédny projektant:

vypracoval:

Ing. Tomas Kapal

Ing. Tomas Kapal

Ing. Ondfej Svoboda

Misto stavby:

Komarov, ulice Buzulucka

Katastr:

K.U. Komarov, [668648]

Stavebnik: Méstys Komarov, nam. Miru 204, 267 62 Komarov
. o . , , , St n: '

Ak Rekonstrukce chodniki v ulici Sokolska v k.G.Komaroy | oueet  DUR+DSP
Datum: DUBEN 2020
Méfitko:  1:50, 1:25
Format:  2xA4
Cislo paré:

Cast: D.2. Vefejné osvétleni

Priloha: VYKRES STOZARU Cislo prilohy: ~ [D.2.3



AutoCAD SHX Text
Souřadnicový systém JTSK

AutoCAD SHX Text
Výškový systém Bpv


	Listy a pohledy
	stožár


