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Tel.: tel.: +420 311 747 137
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Datum: 22.06.2020

Véc: Uzemni nebo stavebni fizeni - bez zaméru napojeni na vodohospodarské sité

Nazev

Misto

stavby: Rekonstrukce chodnik@ v ulici Sokolska v k.. Komarov

stavby: k.4. Komarov u Hofrovic - p. ¢. 1625/17

Stavebnik: Méstys Komarov, Komarov, nam. Miru, ¢.p. 204, 26762

PfedlozZe

né podklady:

zadost o vyjadreni, zajmové Uzemi v KM, STZ, koordinacni situacni vykres (v M 1:200, Ing. T. Kapal)
Popis stavby: Rekonstrukce chodnik{l kopiruje trasu stavajicich pésich tras. Celkovd délka rekonstrukce
je 231m. Sitka chodnik{ je od 1,9m po 1,36m s lokalnim z(zeni na za¢atku Useku chodniku o $ifce
1,12m z dlvodu stavajici zastavby. Chodnik spojuje ndmésti Oty z Lost se severni ¢asti méstyse.
V soucasné dobé se zde nachazi chodnik s asfaltovym povrchem a se Zulovymi obrubniky. Chodnik je
stavebné rozdélen na ,chodnik 1" a ,chodnik 2". Chodnik 1 je veden od zacatku Useku-od prechodu pro
chodce u Sokolovny po ulici U Nadrzky. Chodnik 2 je od ul. U Nadrzky po konec Useku. Chodnik prochazi
historickou ¢asti ndamésti Oty z Los a povrchové je tvofen Zulovou mozaikovou dlazbu, kterou lemuji
zulové krajniky. Chodnik 1 je z betonové dlazby s betonovymi silni¢nimi obrubniky. Soucasti
rekonstrukce je vystavba nového verejného osvétleni, které bude napojeno ze soucasného stozaru v ul.
Klesténicka. Kabelové vedeni bude vedeno pod konstrukci chodniku. Pfes komunikaci I11I/11714 bude
kabelové vedeni provedeno prekopem. Se stavbou budou opraveny i sjezdy a vchody k jednotlivym
nemovitostem a vyskové rektifikovany uli¢ni vpusti. V ramci stavby jsou navrzeny bezbariérové Upravy
v podobé varovnych a signélnich pasl. Destovéd voda bude svedena stavajicim zplsobem do detové
kanalizace.

Sdélujeme, Ze v trase planované stavby v k. U. Komarov u Hofovic provozuje nase
spole¢nost vodohospodarska zafizeni pro vefejnou potfebu. V pfiloze zasildame situaci
v tisténé podobé. V situaci nemusi byt zakresleny vSechny vodovodni a kanalizacni
pripojky, jejich polohu si mdZete ovéfit dotazem u jejich vlastnikd.

Dle §23 zakona ¢.274/2001Sb. se jednd o umisténi stavby v ochranném pasmu
vodovodnich fadd a kanalizacnich stok.
K takto predlozené situaci mame nasledujici podminky:

1.

Destové vody nebudou odvadény jednotnou nebo splaskovou kanalizaci
v provozovani nasi spolecnosti.

Pfed provad&nim praci je nutné vyty&eni vodovodnich Fadl a kanalizaénich stok
v mistech moZnych stretd.

Oznamit termin zahajeni a ukonceni praci a zabranit poskozeni vodohosp. zafizeni.
Ve vzdalenosti dle CSN 73 60 05 az 1m nutno zajistit ruéni provadéni vykopd.

Pfi odkryti zafizeni vodovodu nebo kanalizace v nasi spravé pozadujeme pfizvat
zastupce nasi spolecnosti pfed zahozem a zakrytim.

Pfi provadéni zasypu je nutno dodrzet plvodni uloZeni a ochranu potrubi (obsyp
piskem, betonové bloky, signalni kabel apod.).
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7. Pri vystavbé budou povrchové prvky vodohospodarskych siti umistény do nivelety
nové zpevnéné plochy. Pokud dojde k vyrazné zméné stavajiciho kryti, bude nutné
toto pfedem projednat a odsouhlasit se zastupci nasi spolec¢nosti.

8. Neumistovat stavby, konstrukce ani jind podobnd zafizeni, kterd brani zajisténi
kontroly, Upravy a Udrzby. V ochranném pasmu nevysazovat dfeviny - stromy a
kefe nebo jiné trvalé porosty. Vysadbu v blizkosti ochranného pasma je zaroven
Ucelné zvazovat tak, aby budouci rozsah vzrostlé dreviny nezasahoval do pasma a
aby nemohla byt dfevina poskozena pfi opravach potrubi.

9. Technickd prejimka funkénosti povrchovych prvkd vodohospodafskych siti bude
provedena pred polozenim posledni vrstvy komunikace. Technickou prejimku
povrchovych prvkd vodohospodaiskych siti provede proti objedndvce provozni
stredisko. PFedani v&ech povrchovych prvk( vodohospodaiskych siti v plné
funkcénim stavu bude na misté pisemné potvrzeno zastupcem nasi spolecnosti. Toto
potvrzeni bude dolozeno ke kolaudaci.

Dale sdélujeme:
- Kontrolu podminek, vytyceni nasich siti si objednavejte u naseho provozu Horovicko
(ZC Horovice, tel. 311 512 318, zc.horovice@vakberoun.cz).

Souhlasime se stavbou: ,,Rekonstrukce chodniki v ulici Sokolska v k.. Komarov
u HoFovic" pfi dodrzeni nasich podminek.

Ing. Roman Badin, MBA

technicky reditel
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Pfiloha: Mapa_020070120833.pdf, ovéfeny koordinacni situacni vykres

Platnost tohoto vyjadreni je jeden rok ode dne jeho vystaveni.
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