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D. Technicka zprava SO101
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D. Technicka zprava SO101

D.1 Identifikacni udaje

D.1.1. Udaje o stavbé

Nazev stavby:

Stupen:
Misto stavby:
Kraj:

Katastralni uzemi:

Pfedmét dokumentace:

D.1.2. Udaje o zadateli

Nazev:

Sidlo:

ICO:

Rekonstrukce chodnikt v ulici Buzulucka v k.u.

Komarov

Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby

Komarov
Stredocesky
Komarov, k.U. 668648

Rekonstrukce stavajicich chodnik

Méstys Komarov

nam. Miru 204, 267 62 Komarov

00233382

D.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Nazev:
ICO:
DIC:
Sidlo:

Hlavni projektant:

Vypracoval:

D.2 Vychozi podklady

FanIT s.r.o.

28250737

CZ 28250737

Kublov 210, 267 41 Kublov

Ing. Tomas Kapal

autorizovany inZzenyr v oboru ID00 — €. a.0. 0010885

tel. 605 127 051, kapal@fanit.cz
Ing. Ondiej Svoboda

autorizovany inZzenyr v oboru ID0O0 — €. a.0. 0013183

tel. 777 877 857, svoboda@fanit.cz

° Online Katastralni mapa (Geoportal.cuzk.cz)

. Geodetické zaméfeni 04/2020

) Fotodokumentace

° Platné normy a vyhlasky

° Vyjadreni a zakres inZzenyrskych siti 04/2020
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D. Technicka zprava SO101

D.3 Popis technického reseni

Popis objektu

Stavba fesi rekonstrukci stavajiciho chodniku v Méstysu Komarov podél silnice 11/117 v délce opravy
242 m. Chodnik spojuje méstys s tovarnou Buzuluk a dale s obci Osek.

Sitkové usporadani

Sitka chodniku je od 2,8 m po 1,5 m. Novy chodnik kopiruje stavajici (sou¢asnou) polohu chodniku.

Smérové feseni

Navrzené reseni se sklada z pfimych Usekl a smérovych obloukd.

Vyskové feseni

Vyskové feseni je dano niveletou stavajici komunikace 11/117.
Pricny sklon

Pticny sklon chodniku je 2% smérem do komunikace.

Odvodnéni

Odvedeni destovych vod z povrchu je zajisténo pricnymi a podélnymi sklony do stavajicich

uli¢énich vpusti, které budou vyskoveé rektifikovany. Nové se nenavrhuji.

Konstrukce vozovek a chodnika

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci a chodnikli jsou navrieny v souladu s
technickymi podminkami TP 170 , Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR
OPK pod ¢.j. 517/04-120-RS/1 s ucinnosti od 1.12.2004, za predpokladu dodrZeni standardnich
navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a
dalsi je potfeba ovérit na misté samém prislusSnymi zkouskami.

Vegkery material pouZity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. Pro hutnéné
asfaltové vrstvy CSN 73 6121, $térkové podsypy CSN 73 6126 a dlazby CSN 73 6131. PFi provadéni
konstrukci je nutné zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev eventualné pouZit
spojovaci asfaltové postriky a natéry v souladu s CSN 73 6129. Napojeni vrstev vozovky na stavajici
komunikaci bude provedeno ve spare s odstupriovanim jednotlivych konstrukcnich vrstev.

NalezZitou pozornost je treba vénovat Gpravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni.
Z toho dlivodu je dulezité zacit s realizaci a pokladkou navrZenych konstrukci zpevnénych ploch v
tésné navaznosti na jeji definitivni ipravu. Rozhodujici pro posouzeni plané je provedeni
zatéZzovacich zkousek a dodrzeni minimalni hodnoty modulu pietvarnosti Edef2 =45 MPa u
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D. Technicka zprava SO101

doplnéni komunikace a Edef2=30 MPa u chodnik. Dale je nutné dodriet pomér Ginosnosti CBR a

zatfidéni zeminy v podloii.

Konstrukce vozovky

Navrhova Uroven poruseni vozovky D1-N-6, tfida dopravniho zatizeni TDZ IV (dle scitani

dopravy z roku 2016 je prijezd vozidel TNV 458 voz/den, tfida dopravniho zatiZzeni je navrzena tfidy

IV (do 440 voz/den) s Upravou tlousték jednotlivych vrstev - podkladniho asfaltového betonu a vrstvy

SC).
Asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO11 40 mm CSNEN 13108-1, €SN 73 6121
Spojovaci postfik emulzni PS-E-0.5kg/m? PS-E CSN 73 6129
Asfaltovy beton pro podkladni vrstvy ACP 16+ 80mm CSNEN 13108-1, CSN 73 6121
Infiltraéni postfik emulzni PI-E-0.8kg/m? PI-E CSN 73 6129
Kamenivo zpevnéné cementem SC 150 mm CSN 73 6124
Stérkodrt (A) SD 200 mm_CSN 73 6126-1
Celkem 470 mm

*Kamenivo zpevnéné cementem lze nahradit betonovou smési C20/25 XF3 za predpokladu, Ze bude

betonaz probihat soucasné s patkovanim obrubnikd.

Pochozi chodnik (D2-D-1-CH)

Betonova dlazba 60 mm CSN 73 6131

LoZe — kamenivo fr. 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt SD 150 mm_CSN 73 6126-1
Celkem 250 mm

Pfejezdovy chodnik (D2-D-1-VI)

Betonova dlazba 80 mm CSN 73 6131

Loze — kamenivo fr. 4/8 40 mm CSN 73 6126-1

Stérkodrt SD 250 mm_CSN 73 6126-1
Celkem 370 mm
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D. Technicka zprava SO101

Obrubniky

Chodnik bude od komunikace 111/117 oddélen silni¢ni betonovym obrubnikem (150x250x1000
mm) o naslapu 15 cm. Obrubnik bude uloZen do betonového loze C20/25 XF3 (dle TP192) s opérou.
Zadni opéra chodniku je tvofena sténou budovy. V kontaktu se sténou budovy bude vloZena nopova
folie o tl. 20 mm. V mistech sjezdu bude naslap +5 cm.

Pro vlozZeni obrubniku bude v silnici 111/11714 odfiznuta ¢ast komunikace (cca 25 c¢cm) a po
osazeni obrubniku bude konstrukéni souvrstvi komunikace zpétné doplnéno s vytvorenim zazubeni.
Pti betonaZzi obrubniku lze rozsifit patku obrubnikd i do silniéniho télesa a nahradit tak konstrukéni
vrstvu z SC.

Zemni prace

Provadéni zemnich praci zahrnuje odstranéni stavajicich konstrukci vozovky a chodnikd, vykop
kynety, vyrovnani a zhutnéni plané. Z dlivodu neznamé geologie je z nejvétsi pravdépodobnosti
nutno pocitat se sanaci zemni plané, aby bylo dosaZeno poZadavku na zhutnéni zemni plané min.
Edef2 > 30MPa (chodniky), Edef2245 MPa (komunikace) (CSN 72 1006) a pozadavku nenamrzavosti,
v aktivni zéné by se neméla vyskytovat nevhodn3, pfipadné podminecné vhodna zemina. V pfipadé
sanace (zlepSeni Unosnosti zemni plané) bude nutné provést jeji nahradu dovezenym drcenym
kamenivem nebo recyklovanym materialem. Kvalitu plané pred navozem Stérku i kvalitu hutnicich
praci doporucujeme kontrolovat geotechnickym dozorem, adekvatnimi zatéZovacimi zkousSkami
statickou ¢i dynamickou deskou.

Pti zahajeni stavebnich praci bude provedena sonda za ucasti AD, TDI, geotechnickym dozorem a
bude rozhodnuto v jaké mocnosti bude provedena sanace podlozi.

D.4 Vyhodnoceni prizkumi

Dle rozsahu stavby nebyly provedeny zadné prlzkumy.

D.5 Bezbariérova pristupnost a uzivani stavby osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace

UZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je zajisténo dle vyhlasky ¢.
398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

V misté snizenych obrubnik nizsi nez 8 cm jsou navrzeny varovné pasy o $ifi 400 mm.

Materidlové provedeni bude pouZito betonové slepecké kontrastni dlazby. Pficny sklon navrzeného
chodniku je max. 2%. Vodici linie je tvofena sténou budovy.
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D.6 REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY
ODVODNENI

Odvedeni destovych vod z povrchu je zajisténo priénymi a podélnymi sklony do stavajici destové
kanalizace.

D.7 NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI,
SVETELNYCH SIGNALU, ZARIZENi PRO PROVOZNi INFORMACE
A DOPRAVNI TELEMATIKU

Dopravni znaceni bude provedeno v souladu se zakonem €. 268/2015, kterym je novelizovan zékon ¢.
361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a jeho provadéci vyhlaskou ¢. 294/2015 Sb.

Nové dopravni znaceni neni navrzeno. Stavajici dopravni znaceni bude zachovano a po vystavbé
zkontrolovano a upraveno tak, aby znacky nezasahovali do dopravniho prostoru (bezpecnostni
odsazeni 0,5 m) a znacky nezasahovali do prichoziho profilu chodniku, ktery musi byt min. o vysce
2,2 m.

D.8 VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba neni vdzana na zadné technologické vybaveni.

D.9 PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

Pro stavbu nebylo nutné provadét zadné vypocty.

D.10 RESENi PRISTUPU A UZiVANIi VEREJNE PRISTUPNYCH
KOMUNIKACI A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU A ORIENTACE

PFi vystavbé bude umoZnén pfistup osob se snizenou schopnosti pohybu a orientace. BEhem stavby
bude vytvoren koridor pro chodce. Nelze vytvofit obchozi trasu. Pfesné feseni navrhne zhotovitel
pred zahajenim stavebnich praci.
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