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267 41 Kublov 210

ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Meéstsky ufad Hofovice, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, jako specidlni stavebni dfad piisluSny
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zdkona €. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, a § 15 odst. 1
a § 169 odst. 4 zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni a stavebnim t4ddu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen "stavebni zdkon"), ve spole€ném dzemnim a stavebnim fizeni (déle jen
"spolecné tizeni") posoudil podle § 940 stavebniho zdkona Zddost o vydani spole¢ného povoleni, kterou
dne 17.8.2020 podal

Méstys Komarov, ICO 00233382, nam. Miru 204, 267 62 Komarov u Hofovic,

zastoupeny na zdkladé€ udelené plné moci firmou
FanlT s.r.o., Ing. Ondi‘ej Svoboda, ICO 28250737, Kublov 210, 267 41 Kublov

(dale jen "Zadatel"), a na zaklad¢ tohoto posouzeni:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi tiprave
uzemniho rozhodovani, izemniho opatifeni a stavebniho fadu

schvaluje stavebni zamér

na stavbu:

,,Rekonstrukce chodniki v ulici Sokolska v k.i. Komarov*

(dale jen "stavba") na pozemku parc. ¢. 490/1 (ostatni plocha), parc. €. 490/5 (ostatni plocha), parc. €.
490/6 (ostatni plocha), parc. €. 532/1 (zastavénd plocha a nadvofti), parc. ¢. 538 (zahrada), parc. ¢. 549/1
(ostatni plocha), parc. €. 602/2 (ostatni plocha), parc. €. 602/3 (ostatni plocha), parc. €. 602/4 (ostatni
plocha), parc. ¢. 639/1 (ostatni plocha), parc. €. 639/2 (ostatni plocha), parc. €. 1624/13 (ostatni plocha),
parc. €. 1624/14 (ostatni plocha), parc. ¢. 1624/19 (ostatni plocha), parc. €. 1625/15 (ostatni plocha), parc.
¢. 1625/16 (ostatni plocha), parc. €. 1625/17 (ostatni plocha) v katastralnim tizemi Komarov u Hofovic.

a) Druh a tcel stavby

Rekonstrukce stavby dopravni infrastruktury - chodnik v ul. Sokolsk4 v katastralnim dzemi Komarov u
Hoftovic.
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b) Pozemky dotcené stavbou

Pozemek parc. ¢. 490/1 (ostatni plocha), parc. ¢. 490/5 (ostatni plocha), parc. €. 490/6 (ostatni plocha),
parc. €. 532/1 (zastavénd plocha a nadvofi), parc. €. 538 (zahrada), parc. ¢. 549/1 (ostatni plocha), parc. €.
602/2 (ostatni plocha), parc. ¢. 602/3 (ostatni plocha), parc. ¢. 602/4 (ostatni plocha), parc. ¢. 639/1
(ostatni plocha), parc. €. 639/2 (ostatni plocha), parc. €. 1624/13 (ostatni plocha), parc. ¢. 1624/14 (ostatni
plocha), parc. €. 1624/19 (ostatni plocha), parc. ¢. 1625/15 (ostatni plocha), parc. ¢. 1625/16 (ostatni
plocha), parc. €. 1625/17 (ostatni plocha) v katastrdlnim dzemi Komarov u Hofovic.

c¢) Prostorové parametry stavby

Jednda se o rekonstrukci chodniku podél silnice I1I/11714 v ulici Sokolskd v Méstysu Komdrov vcetné
vystavby nového vetejného osvétleni. Novy chodnik je navrZzen v §ifce 1,9 aZ 1,36 m. Chodnik respektuje
stavajici vedenf silnic 3. tiidy. Podélny profil chodniku je dan stdvajici nivelitou komunikace 3. tiidy.
Pricny sklon je 2%, v mistech vjezd je pricny sklon snizen. Délka rekonstruovaného useku je 231 m.

II. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa v souladu s grafickou ptilohou rozhodnuti, kterd obsahuje vykres souc¢asného
stavu uzemi v méfitku katastrdlni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, poZadovanym
umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivll na okoli, zejména vzdélenosti od hranic pozemku a
sousednich staveb, kdy graficka ¢4st je zpracovana Ing. Tomasem Kapalem CKAIT 0013183.

III. Stanovi podminky pro provedeni stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomas Kapal,
CKAIT 0013183, pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni specidlniho
stavebniho ufadu.

2. Zadatel ozndmi specidlnimu stavebnimu tfadu termin zahdjeni stavby a to nejpozd&ji 15 dnii pred
zahdjenim stavby.

3. Zadatel oznami specidlnimu stavebnimu tfadu tyto fize vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Uprava vykopové plané se zhutnénim
b) Dokonceni vykopovych praci pro poloZeni konstrukénich vrstev

4. Stavba bude dokoncena do 2 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

5. Zadatel oznami specidlnimu stavebnimu tfadu nizev podnikatele, ktery bude stavbu provadét a
jméno stavbyvedouciho.

6. Pri realizaci stavby budou dodrZeny nasledujici podminky vlastnikii a spravcu siti technické
infrastruktury:

Pfti realizaci budou dodrzeny podminky Krajské spravy a tidrzby silnic Stfedoceského kraje a to:

a) rekonstrukce chodniku nesmi v Zaddném piipad€ zuZit stavajici Sifi prilehlé silnice 11I/11714

b) v misté osazeni novych obrubnikil bude provedena tiprava krajnice, tj. pted osazenim obrubnikii bude
Ziviény povrch komunikace zafiznut a po osazeni obrubnikli bude provedeno v pfipad¢ potieby
doplnéni Zivice a poté zalit{ asfaltovou emulzi

c) rekonstrukci chodnikii nedojde k naruseni stavajicich odtokovych pomérti podél silnice v misté
stavby

d) pficny ptechod silnice pro VO bude proveden piekopem v min. hl. 1,2m od nivelety vozovky

e) prekop silnice II/11714 pro nové vedeni VO bude proveden pied rekonstrukci uvedené silnice
obnova konstrukce vozovky jejich vrstev a krytové vrstvy bude provedena dle TP 146. Obrusna
vrstva musi presahovat ptivodni vykopovou ryhu o 0,5 m na kaZdou stranu vykopu, t.j. musi byt
zafiznuta SirS o tuto miru neZz vlastni vykop. VSechny Zivi¢né sty¢né plochy u hran vykopu musi byt
zafiznuty a zality asfaltovou emulzi.

f) v pfipadé poskozeni Zivicného povrchu silnic stavbou, bude provedena investorem (stavebnikem)
stavby na jeho ndklady oprava silnice dle podminek KSUS SK
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g)
h)
i)

i)
k)

)

m)

n)

v piipad¢€ ziizeni novych ¢i rekonstrukci stdvajicich pfipojeni na silnici, budou provedena takova
opatfeni, aby nedochdzelo k vytékdni deStovych vod ze soukromych pozemku na téleso silnice a
naopak

nové chodniky budou respektovat stavajici niveletu vozovky

pii stavebnich pracich nesmi byt ohroZena stabilita pfilehlého silni€niho télesa a silni¢éniho znaceni a
také nesmi dochazet ke zneciSténi vySe uvedené silnice

v ptipad¢€ poruseni VDZ bude obnoveno materidly o dlouhodobé Zivotnosti

za&itek a konec stavebnich praci nahldsit na KSUS. Zahdjenim stavebnich praci v soub&hu se silnici
IL. a ITI. tfidy odpovida investor (zhotovitel) stavby za piipadné Skody, vzniklé na dotéenych tsecich
silnice jemu nebo ostatnim uZivatelim z ditvodu jeho €innosti a to do doby predani dotcenych tsekt
silnice zpét spravci silnice

zpétné preddni doteného useku silnice po konecnych tupravéach télesa silnice bude provedeno
protokolarn¢ se stanovenim zaruc¢ni doby na provedené tpravy télesa silnice v délce 60 mésict ode
dne pfedani.

stavebnik nebude néasledné po Stiedoeském kraji potazmo po KSUS pozadovat opatieni k eliminaci
vlivll vznikajicich provozem, stavajicim stavebnim a dopravné technickym stavem a zplisobem jejich
letn{ a zimn{ GdrZby.

stavba bude provedena mimo zimni obdobi, tj. od 1.11. do 31.3. nasledujiciho roku

Podminky spole¢nosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s.:

a)

b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

b)

c)

destové vody nebudou odvadény jednotnou nebo splaskovou kanalizaci v provozovani nasi
spole¢nosti.

Pred provadénim praci je nutné vytyceni vodovodnich fadl a kanalizacnich stok v mistech moznych
stietd.

Oznédmit termin zahdjeni a ukonceni praci a zabranit poSkozeni vodohospodafského zafizeni.

Ve vzdilenosti, dle CSN 736005 aZ 1 m nutno zajistit ruéni provadéni vykopt.

Pti odkryti zafizeni vodovodu nebo kanalizace v naSi sprdv€é pozadujeme pfizvat zdstupce nasi
spole¢nosti pred zdhozem a zakrytim.

Pii provadéni zésypu je nutno dodrzZet ptivodni uloZeni a ochranu potrubi (obsyp piskem, betonové
bloky, signélni kabel apod.)

Pti vystavbé budou povrchové prvky vodohospodaiskych siti umistény nivelety nové zpevnéné
plochy. Pokud dojde k vyrazné zméné stavajiciho kryti, bude nutné piedem toto projednat a
odsouhlasit se zastupci nasi spolecnosti.

Technickd pfejimka funk¢nosti povrchovych prvkli vodohospodatskych siti bude provedena pied
poloZenim  posledni  vrstvy komunikace. Technickou pifejimku povrchovych  prvki
vodohospodéfskych siti provede proti objedndvce provozni stiedisko. Predani vSech povrchovych
prvkit vodohospodaiskych siti v plné funkénim stavu bude na misté pisemné potvrzeno zdstupcem
nasi spole¢nosti. Toto potvrzeni bude doloZeno ke kolaudaci.

Podminky spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s.:

Stavbu je moZné zahdjit az po udéleni souhlasu CEZ Distribuce s ¢innosti a umisténim stavby
v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu. Podminkou pro zahdjeni ¢innosti
v blizkosti zafizeni distribuéni soustavy, resp. v ochranném pasmu je platné sdéleni o existenci
zaiizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., pro vyse uvedené z4jmové tizem.

V dostate¢ném casovém predstihu pied zahdjenim praci je nutné podat Zadost o udéleni souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu. Pfi
realizaci stavby je nutné se fidit podminkami, které budou stanoveny v pfipad¢ kladného posouzeni
podané Zadosti.

Mista kiiZzeni a soubéhy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikaénimi
sitémi pro elektronickou komunikaci nebo zatfizeni technické infrastruktury musi byt vyprojektovany
a provedeny v souladu s platnymi normami a predpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN
50110-1, CSN EN 50341-1, CSN EN 50423-3, CSN 736005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE
34 1050.
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Podminky spole¢nosti GridServices, s.r.o.:

a) Pfed zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni uloZeni plyndrenského
zafizeni a plynovodnich piipojek. VytyCeni trasy provede piisluSna provozni oblast (formuldf a kontakt
naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zikaznicka linka 800 11 33 55). Ptfi Zadosti uvede
Zadatel nasSi znacku (Eislo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy
bude sepsdn protokol. Piesné urceni uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich piipojek je povinen
provést stavebnik na sviij ndklad. Bez vytyceni trasy a piesného urceni uloZeni plynarenského zafizen{ a
plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni cinnosti zahdjeny. Vytyceni
plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek povazujeme za zahijeni stavebni Cinnosti.

b) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zikon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist,
piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

c) Pracovnici provadéjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pdsma a témito podminkami.

d) Pfi provadéni stavebni Cinnosti, v€. pfesného urceni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik
povinen ucinit takovd opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek
nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina
bude téZena pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafradi.

e) Odkryté plyndrenské zafizeni a plynovodni piipojky budou v pribchu nebo pfi pferuseni stavebni
¢innosti fadné zabezpeceny proti jejich poskozeni.

f) V ptipadé pouziti bez vykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti
provedeno Uplné obnazeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich piipojek v misté kiiZeni na naklady
stavebnika. V piipadé, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bez vykopova technologie.

g) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynédrenského zafizeni nebo
plynovodnich piipojek (v€. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

h) Pfed provedenim zdsypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro
stavebni Cinnosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek. Kontrolu provede piislusna
provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zdkaznicka linka
800 11 33 55). Pti Z4dosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepsdn protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenské zatizeni a plynovodni piipojky
zasypany. V piipad¢, Ze nebudou dodrZeny vySe uvedené podminky, je stavebnik povinen na zdkladé
vyzvy provozovatele plyndrenského zatfizeni a plynovodnich piipojek, nebo jeho zdstupce doloZit
prikaznou dokumentaci o nepoSkozeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich piipojek béhem vystavby
nebo provést na své ndklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi piipojkami.

ch) Plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou pied zasypem vykopu faddné podsypany a
obsypédny téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie Zluté barvy, vSe v
souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

1) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynédrenského zatizeni a plynovodnich piipojek.

j) Poklopy uzdvéru a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni a plynovodnich ptipojkach, v¢. hlavnich
uzaveért plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stile piistupné a funkéni po celou dobu
trvéani stavebni ¢innosti.

k) Piipadné zfizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich strojii apod. bude realizovano mimo
ochranné pasmo plyndrenského zatizeni a plynovodnich piipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).
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1) Bude zachovdna hloubka uloZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

m) Pfi pouZiti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismt zabezpecit piipadny piejezd pies
plyndrenské zatizeni a plynovodni ptipojky uloZenim panell v misté ptejezdu plynarenského zatizeni.

Podminky spole¢nosti CETIN a.s.:

Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen dodrZet tyto niZe uvedené podminky, které byly
stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve VSeobecnych podminkéch ochrany SEK.

* Pfed zahdjenim praci je nutné nechat PVSEK fyzicky vytyCit pfimo v terénu a jeho prostorové
uspoiddani ovéfit pficnymi ruéné kopanymi sondami.

Obrubniky chodnikd, jejich odvodnéni, ¢i jiné prvky, nesmi byt umistény nad trasou podzemni sité
elektronickych komunikaci (PVSEK). Trasy PVSEK musi byt umistény pouze v chodniku, pifipadné
zeleném pasu. Pii realizaci stavby chodniki. PoZadujeme uloZeni trasy v souladu s CSN 73 6005 v
patfi¢né hloubce a to 40 az 60 cm. V piipadé, Ze bude nutné provést zahloubeni trasy, bude toto zajisténo
spole¢nosti majici opravnéni praci v sitich SEK.

Pti budovani nového vjezdu bude provedeno ochranéni: stavajici vedeni PVSEK bude uloZeno do vhodné
chranicky (napiiklad betonovy Zlab s vikem, ptilena chranic¢ka kopohalf) s pfesahem na obé¢ strany vjezdu
1,5m. K provedenému ochrdnéni poZadujeme pfiloZit trubku AROT 110, ta bude na obou koncich
zaslepena proti vniknuti zeminy a necistot. Hloubka ochrdnéného vedeni bude minimélné 0,6m. Prace
budou provedeny spolecnosti majici opravnéni praci v sitich SEK.

Spole€nost CETIN a.s. poZaduje, aby byla silovd vedeni, vedeni vefejného osvétleni - i vedeni NN

uloZend v plastovych chrani¢kach - oddé€lena pii kiizeni od vedeni PVSEK nehot1a v o u pfepazkou
(cihly, bet. viko zlabu TK a pod.).

Ridit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadieni; (IV) Pro
piipad, Ze bude nezbytné pielozeni SEK, zajisti vZdy takové pieloZeni SEK jeji vlastnik, spole¢nost
CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfeklddku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zikona o
elektronickych komunikacich povinen uhradit spolec¢nosti CETIN a.s. veSkeré ndklady na nezbytné
upravy dotéeného useku SEK, a to na urovni stavajiciho technického feseni;

Ucastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu:

Meéstys Komarov, ndm. Miru 204, 267 62 Komarov u Hofovic
FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov

Odivodnéni:

Dne 17.8.2020 podal zadatel Zadost o vyddni spole¢ného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahdjeno
spole¢né fizeni.
Specidlni stavebni ufad ozndmil zahdjeni spolecného fizeni zndmym tucastnikiim fizeni, vefejnosti a
dotcenym organtim. Soucasné natidil Ustni jedndni spojené s ohleddnim na misté na, o jehoZ vysledku byl
sepsan protokol.

Specidlni stavebni trad pfezkoumal ptedloZenou Zidost, projednal ji s ucastniky fizeni, vefejnosti a
dotéenymi orgdny a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uZivdnim nejsou ohroZeny zdjmy chranéné
stavebnim zdkonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi ptedpisy. Umisténi stavby je
v souladu se schvélenou izemné pldnovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym poZadavkiim na vyuZivani
uzemi. Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné poZadavky na vystavbu. Specidlni stavebni ufad
v prubéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni zdiméru.
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Stanoviska sdélili:

Krajskd sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, prispévkova organizace, Vyjadieni Rekonstrukce
chodniku v ulici Sokolska v k.i. Komarov u Hof. ze dne 22.6.2020, zn. 4465/20/KSUS/KLT/KSUSP
s témito podminkami:

a)
b)

c)

d)
e)

g)

h)

i)
k)

)

m)

n)

rekonstrukce chodniku nesmi v Zddném piipad¢ zuZit stavajici §ifi ptilehlé silnice 11I/11714

v misté osazeni novych obrubniki bude provedena uprava krajnice, tj. pfed osazenim obrubnikl bude
Ziviény povrch komunikace zafiznut a po osazeni obrubnikli bude provedeno v pfipad¢é potieby
doplnéni Zivice a poté zalit{ asfaltovou emulz{

rekonstrukei chodnikli nedojde k naruSeni stdvajicich odtokovych pomért podél silnice v misté
stavby

pticny prechod silnice pro VO bude proveden pfekopem v min. hl. 1,2m od nivelety vozovky

piekop silnice 11I/11714 pro nové vedeni VO bude proveden pied rekonstrukci uvedené silnice
obnova konstrukce vozovky jejich vrstev a krytové vrstvy bude provedena dle TP 146. Obrusna
vrstva musi presahovat ptivodni vykopovou ryhu o 0,5 m na kaZdou stranu vykopu, t.j. musi byt
zafiznuta SirSi o tuto miru neZ vlastni vykop. VSechny Zivi¢né sty¢né plochy u hran vykopu musi byt
zafiznuty a zality asfaltovou emulzi.

v ptipad¢ poskozeni Zivicného povrchu silnic stavbou, bude provedena investorem (stavebnikem)
stavby na jeho ndklady oprava silnice dle podminek KSUS SK

v piipad€ ziizeni novych ¢i rekonstrukci stavajicich pfipojeni na silnici, budou provedena takova
opatieni, aby nedochdzelo k vytékani deStovych vod ze soukromych pozemkd na téleso silnice a
naopak

nové chodniky budou respektovat stavajici niveletu vozovky

pii stavebnich pracich nesmi byt ohroZena stabilita pfilehlého silni€niho télesa a silni¢éniho znaceni a
také nesmi dochdzet ke znecisténi vyse uvedené silnice

v piipad€ poruseni VDZ bude obnoveno materidly o dlouhodobé Zivotnosti

zalitek a konec stavebnich praci nahlésit na KSUS. Zah4jenim stavebnich praci v soubéhu se silnici
IL. a III. tfidy odpovida investor (zhotovitel) stavby za ptipadné Skody, vzniklé na dotéenych usecich
silnice jemu nebo ostatnim uZivatelim z ditvodu jeho €innosti a to do doby predani dotcenych dsekt
silnice zpét spravci silnice

zpétné predani dotéeného useku silnice po konecnych upravich télesa silnice bude provedeno
protokolarné se stanovenim zdru¢ni doby na provedené tpravy télesa silnice v délce 60 mésict ode
dne pteddni.

stavebnik nebude nasledné po Stiedoteském kraji potazmo po KSUS pozadovat opatieni k eliminaci
vlivll vznikajicich provozem, stdvajicim stavebnim a dopravné technickym stavem a zpisobem jejich
letni a zimni udrZzby.

stavba bude provedena mimo zimni obdobi, tj. od 1.11. do 31.3. nasledujiciho roku

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Uzemni nebo stavebni fizeni — bez zdméru napojeni na
vodohospodafské sité ze dne 3.6.2020, zn.020070120833 s témito podminkami:

a)
b)

c)
d)

e)
f)

g)

destové vody nebudou odvadény jednotnou nebo splaSkovou kanalizaci v provozovani nasi
spolecnosti.

Pted provadénim praci je nutné vyty¢eni vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok v mistech moZnych
stietd.

Oznéamit termin zah4jeni a ukonceni praci a zabranit poSkozeni vodohospodaiského zatizeni.

Ve vzdalenosti, dle CSN 736005 aZ 1 m nutno zajistit ruéni provadéni vykopt.

Pti odkryti zafizeni vodovodu nebo kanalizace v naSi sprdvé pozadujeme pfizvat zdstupce naSi
spole¢nosti pted zdhozem a zakrytim.

Pii provadéni zésypu je nutno dodrzet ptivodni uloZeni a ochranu potrubi (obsyp piskem, betonové
bloky, signélni kabel apod.)

Pti vystavbé budou povrchové prvky vodohospodaiskych siti umistény nivelety nové zpevnéné
plochy. Pokud dojde k vyrazné zméné stavajiciho kryti, bude nutné piedem toto projednat a
odsouhlasit se z4stupci nasi spole€nosti.
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h) Technickd pfejimka funk¢nosti povrchovych prvkli vodohospodatskych siti bude provedena pied
polozenim posledni vrstvy  komunikace. Technickou piejimku  povrchovych  prvki
vodohospodéiskych siti provede proti objedndvce provozni stiedisko. Predani vSech povrchovych
prvkit vodohospodaiskych siti v plné funkénim stavu bude na misté pisemné potvrzeno zdstupcem
nasi spole¢nosti. Toto potvrzeni bude doloZeno ke kolaudaci.

CEZ Distribuce a.s., Vyjddieni k projektové dokumentaci ke stavb& ve smyslu energetického zikona a
piislusnych technickych norem ze dne 26.6.2020, zn. 001109288213 souhlasi za dodrZeni nasledujicich
podminek:

a) Stavbu je moZné zahdjit a7 po udé&leni souhlasu CEZ Distribuce s &innosti a umisténim stavby
v blizkosti zatfizeni distribucni soustavy, resp. v ochranném pdsmu. Podminkou pro zahdjeni ¢innosti
v blizkosti zafizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pdsmu je platné sdéleni o existenci zafizen{
v majetku spoleénosti CEZ Distribuce, a.s., pro vyse uvedené zdjmové tizemi.

b) V dostate¢ném casovém piedstihu pfed zahijenim praci je nutné podat Zadost o udéleni souhlasu
s ¢innosti a umisténim stavby v blizkosti zatizeni distribu¢ni soustavy, resp. v ochranném pasmu. Pfi
realizaci stavby je nutné se fidit podminkami, které budou stanoveny v pfipadé kladného posouzeni
podané Zadosti.

c¢) Mista kiiZen{ a soub&hy ostatnich zafizeni a staveb se zafizenimi energetickymi, komunikacnimi sitémi
pro elektronickou komunikaci nebo zafizeni technické infrastruktury musi byt vyprojektovdny a
provedeny v souladu s platnymi normami a pfedpisy, zejména s CSN 33 2000-5-52, CSN EN 50110-1,
CSN EN 50341-1, CSN EN 50423-3, CSN 736005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

GridServices, s.r.o., Rekonstrukce chodnikti v ulici Sokolskda v k.d. Komdrov ze dne 24.6.2020, zn.
5002160432 souhlasi za dodrzeni nasledujicich podminek:

a) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni uloZeni plyndrenského
zafizeni a plynovodnich pifipojek. VytyCeni trasy provede piisluSna provozni oblast (formuladf a kontakt
naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zdkaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti uvede
Zadatel nasSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy
bude sepsdn protokol. Pfesné urceni uloZeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich piipojek je povinen
provést stavebnik na sviij ndklad. Bez vytyceni trasy a presného urceni uloZeni plynarenského zafizen{ a
plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni cinnosti zahdjeny. Vytyceni
plynarenského zafizen{ a plynovodnich ptipojek povaZujeme za zahdjeni stavebni €innosti.

b) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zékon &.458/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich predpisi,
piipadné dalsi predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

c) Pracovnici provadéjici stavebni Cinnosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského
zafizeni a plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pdsma a témito podminkami.

d) Pfi provadéni stavebni Cinnosti, v¢. pfesného urceni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik
povinen ucinit takovd opatfeni, aby nedoslo k poSkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek
nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného néfadi, zemina
bude téZena pouze ru¢né bez pouZiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafradi.

e) Odkryté plyndrenské zafizeni a plynovodni piipojky budou v pribchu nebo pfi pferuseni stavebni
¢innosti fddné zabezpeceny proti jejich poSkozeni.

f) V ptipadé pouziti bez vykopovych technologii (napt. protlaku) bude pfed zahdjenim stavebni ¢innosti

provedeno Uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek v misté kiiZeni na ndklady
stavebnika. V piipadé, Ze nebude tato podminka dodrZena, nesmi byt pouZita bez vykopova technologie.

g) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynédrenského zatizeni nebo
plynovodnich piipojek (v€. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

h) Pfed provedenim zdsypu vykopu bude provedena kontrola dodrZeni podminek stanovenych pro
stavebni €innosti, kontrola plynarenského zatfizeni a plynovodnich pitipojek. Kontrolu provede piislusna
provozni oblast (formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zdkaznicka linka
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800 11 33 55). Pii Zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Gvodu tohoto stanoviska.
Povinnost kontroly se vztahuje i na plyndrenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole
bude sepsin protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plyndrenské zatizeni a plynovodni ptipojky
zasypany. V piipad¢, Ze nebudou dodrZeny vySe uvedené podminky, je stavebnik povinen na zdklad¢
vyzvy provozovatele plyndrenského zatfizeni a plynovodnich piipojek, nebo jeho zdstupce doloZit
prikaznou dokumentaci o neposkozeni plyndrenského zatizeni a plynovodnich piipojek béhem vystavby
nebo provést na své ndklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi ptipojkami.

ch) Plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky budou pied zasypem vykopu faddné podsypany a
obsypdny téZenym piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraznd félie Zluté barvy, vie v
souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

i) Neprodlené¢ po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny vSechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek.

j) Poklopy uzdvéru a ostatnich armatur na plynarenském zatizeni a plynovodnich ptipojkach, v¢. hlavnich
uzavért plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stdle piistupné a funkéni po celou dobu
trvani stavebni ¢innosti.

k) Pripadné zfizovéni staveni$té, skladovani materidlii, stavebnich stroji apod. bude realizovdno mimo
ochranné padsmo plyndrenského zatizeni a plynovodnich piipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

1) Bude zachovdna hloubka uloZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak).

m) Pfi pouZiti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismt zabezpecit piipadny piejezd pies
plynérenské zatizeni a plynovodni piipojky uloZenim panell v misté pfejezdu plynarenského zatizeni.

CETIN a.s., vyjadieni ze dne 4.6.2020, Cj.:658360/20. Ohledné tohoto vyjadieni byla zasldna vyzva
(C.j.:.MUHO20417/2020) 7adateli k dopln&ni projektové dokumentace o pielozku komunikaéniho vedeni
spole¢nosti CETIN a.s.

Nasledné spolecnost CETIN a.s. ptehodnotila své pozadavky na zbudovani ptelozky komunikac¢niho
vedeni a vydala nové vyjadieni C.j. 779925/20 ze dne 6.10.2020 ve kterém vyjadiuje souhlas s
provedenim stavby za dodrZeni ndsledujicich podminek:

Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem, je povinen dodrZet tyto niZe uvedené podminky, které byly
stanovené POS, tak jak je tento oznacen ve VSeobecnych podminkéch ochrany SEK.

* Pfed zahdjenim praci je nutné nechat PVSEK fyzicky vytyCit pfimo v terénu a jeho prostorové
uspoiddani ovéfit pticnymi ruéné kopanymi sondami.

Obrubniky chodnikd, jejich odvodnéni, ¢i jiné prvky, nesmi byt umistény nad trasou podzemni sité
elektronickych komunikaci (PVSEK). Trasy PVSEK musi byt umistény pouze v chodniku, pifipadné
zeleném pésu. Pfi realizaci stavby chodnikil. PoZadujeme uloZeni trasy v souladu s CSN 73 6005 v
patfi¢né hloubce a to 40 az 60 cm. V piipadé, Ze bude nutné provést zahloubeni trasy, bude toto zajisténo
spole¢nosti majici opravnéni praci v sitich SEK.

Pti budovéani nového vjezdu bude provedeno ochranéni: stdvajici vedeni PVSEK bude uloZeno do vhodné
chranicky (napiiklad betonovy Zlab s vikem, ptilena chranic¢ka kopohalf) s pfesahem na obé¢ strany vjezdu
1,5m. K provedenému ochrdnéni poZadujeme pfiloZit trubku AROT 110, ta bude na obou koncich
zaslepena proti vniknuti zeminy a necistot. Hloubka ochrdnéného vedeni bude minimélné 0,6m. Prace
budou provedeny spolecnosti majici opravnéni praci v sitich SEK.

Spole¢nost CETIN a.s. poZaduje, aby byla silovd vedeni, vedeni vefejného osvétleni - i vedeni NN
uloZend v plastovych chrani¢kach - oddé€lena pii kiizeni od vedeni PVSEK ne hot1a v o u pfepazkou
(cihly, bet. viko Zlabu TK a pod.).

Ridit se VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, které jsou nedilnou soucasti Vyjadieni; (IV) Pro
piipad, Ze bude nezbytné pieloZzeni SEK, zajisti vZdy takové pieloZeni SEK jeji vlastnik, spolecnost
CETIN a.s. Stavebnik, ktery vyvolal pfeklddku SEK je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zikona o
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elektronickych komunikacich povinen uhradit spolec¢nosti CETIN a.s. veSkeré ndklady na nezbytné
upravy dotéeného useku SEK, a to na urovni stdvajictho technického feSeni.

M&U Hotovice odbor vystavby a Zivotniho prostfeni, Palackého nam. ¢&.p. 640, 268 01 Horovice,
koordinované zdvazné stanovisko ze dne 12.8.2020, ¢j.: MUHO/16468/2020

M&U Hotovice odbor vystavby a Zivotniho prostfeni, Palackého nam. ¢&.p. 640, 268 01 Horovice,
zavazné stanovisko ze dne 5.8.2020 ¢j.:MUHO/15984/2020 — souhlasné stanovisko bez podminek

Krajské feditelstvi policie Stiedoteského kraje, Uzemni odbor, Dopravni inspektorit Beroun, stanovisko
k PD pro tdzemnf fizenf a stavebni povoleni ve véci stavby ,,Rekonstrukce chodnikii v ulici Sokolskd
v k.d. Komarov* ze dne 11.8.2020, KRPS-198319-1/CJ-2020-010206 — souhlasné stanovisko

Hasi¢sky zdchranny sbor Sttedoceského kraje, izemni odbor Beroun, souhlasné zdvazné stanovisko ze
dne 25.6.2020, Ev.¢.BE-199-2/2020/PD — souhlasné stanovisko

Specidlni stavebni urad zajistil vzdjemny soulad piedloZenych zdvaznych stanovisek dotcenych organt
vyZadovanych zvlaStnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Specidlni stavebni dfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
ptedpist ve vyroku uvedenych.

Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se I1ze odvolat do 15 - ti dni ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému uradu
Sttedoceského kraje poddnim u zdejSiho spravniho orgénu.

Odvolani se poddva s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgdnu a
aby kazdy tucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodd-li ucastnik potfebny pocet stejnopisi, vyhotovi je
spravni orgdn na ndklady ucastnika. Odvoldnim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odtivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Specidlni stavebni dfad po dni nabyti pravni moci vyroku o umisténi stavby doruci Zadateli stejnopis
pisemného vyhotoveni spole¢ného povoleni opatfeny dolozkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou
piilohou, stejnopis pisemného vyhotoveni spole€ného povoleni opatieny doloZkou pravni moci doruci
také mistné piisluSnému obecnimu dfadu, pokud neni stavebnim tfadem, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16 stavebniho zdkona, také stavebnimu tfadu piisluSnému k povoleni stavby.

Specidlni stavebni ufad po dni nabyti prdvni moci vyroku o povoleni stavby zaSle Zadateli jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni udaje o povolené stavbé.
Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zaSle vlastnikovi stavby, pokud neni Zadatelem.
Zadatel je povinen Stitek pied zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveni$té a
ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozséhlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zpisobem s uvedenim udaju ze Stitku.

Spole¢né povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahijena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Ing. David Grunt 5
vedouci odboru vystavby a ZP
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Poplatek:
Spréavni poplatek podle zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméiuje.

Obdrzi:
Ucastnici fizen{
Meéstys Komarov, IDDS: chcbdkx

sidlo: ndm. Miru €.p. 204, 267 62 Komarov u Hofovic
FanlT s.r.o., IDDS: 9795spg

sidlo: Kublov ¢.p. 210, 267 41 Kublov
Meéstys Komarov, IDDS: chcbdkx

sidlo: ndm. Miru €.p. 204, 267 62 Komarov u Hofovic
Alice Valentovd, Nové Mitrovice €.p. 65, 335 63 Nové Mitrovice
Krajsk4 sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, ptispévkova organizace, IDDS: abejgmx

sidlo: Zborovska ¢.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smichov
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

sidlo: Mostnikovska €.p. 255/3, Beroun-Zavodi, 266 01 Beroun 1
GridServices, s.r.0., IDDS: jnnyjs6

sidlo: Plyndrenska ¢.p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sidlo: Ceskomoravska &.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeii
Jaroslav Hodek, ndm. Otty z Losu €.p. 291, 267 62 Komérov u Hotovic
Miroslav PleSmid, Sokolska ¢.p. 270, 267 62 Komadrov u Hotovic
Ludmila PleSmidova, Sokolsk4 €.p. 270, 267 62 Komérov u Hofovic
Jana ValeSovd, Sokolsk4 €.p. 5, 267 62 Komérov u Hofovic
Josef Rechtacek, ndm. Miru ¢.p. 56,267 62 Komadrov u Hofovic

dotéené spravni ufady
M&U Hofovice odbor vystavby a Zivotniho prostieni, Palackého ndm. &.p. 640, 268 01 Hotovice
Krajské feditelstvi policie Stiedogeského kraje, Uzemni odbor, Dopravni inspektorat Beroun, IDDS:
2dtai5u

sidlo: Na Banich €.p. 1535, Praha 5-Zbraslav, 156 00 Praha 516
Hasi¢sky zachranny sbor Stiedoceského kraje, izemni odbor Beroun, IDDS: dz4aa73

sidlo: Pod Studédnkou ¢.p. 1258, 266 01 Beroun
Utad Méstysu Komarov, IDDS: chcbdkx

sidlo: ndm. Miru €.p. 204, 267 62 Komarov u Hofovic
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