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B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis uzemi stavby

B.1.1 Charakteristika stavebniho pozemku

Dotéené pozemky se nachazeji v intravilanu Méstyse Komarov podél komunikace 111/11714. Stavebni
pozemek je svazity severnim smérem. V soucasné dobé se zde nachazi chodnik s asfaltovym povrchem,

ktery je lemovan Zulovym krajnikem a zelené plochy. Ve spodni ¢asti chodniku se jednd o historickou
Cast méstyse u byvalého zdmku a namésti Otty z Losu.

B.1.2 Soulad stavby s tzemnim rozhodnutim

’

Stavba bude vedena ve spolecném stavebnim fFizeni
zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006.

DUR + DSP. Projektovd dokumentace je

B.1.3 Soulad stavby s uzemné planovaci dokumentaci

Jedna se o rekonstrukci stavajicich chodnik( v zastavbé méstyse. Stavba je v souladu s tzemnim
planem méstyse Komarov.
V soucasné dobé se zpracovava novy Uzemni plan Méstyse Komarov.

B.1.4 Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, vcetné zdroju
nerostt a podzemnich vod

Posouzeni nebylo provedeno. Jedna se o zastavéné Uzemi.

v z

B.1.5 Vycet a zavéry provedenych prizkuml a méfeni

V rdmci malého rozsahu stavby nebyl proveden Zadny prizkum.

B.1.6 Ochrana Gzemi podle jinych pravnich pfedpisa

pamatkova rezervace
Stavba se nenachazi v pamatkové rezervaci.

pamatkova zéna

Stavba se nenachazi v pamatkové zéné.

zvlasté chranéné uzemi

7 v

Stavba se nenachazi v pamatkové zéné.

poddolované tzemi

Stavba se nenachazi v poddolovaném tzemi.

ochranna pasma vodnich zdroja
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje

ochranna pasma vodnich dél
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu vodniho dila

soustava chranénych tuzemi Natura 2000
Stavba se nenachazi v chranéném tzemi Natura 2000

zaplavové uzemi
Stavba se nenachazi v ochranném pasmu zaplavového tUzemi.
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B. Souhrnna technicka zprava

stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

Stavba zasahuje do ochrannych pasem inzenyrskych siti. Vyjadreni jednotlivych spravcl je obsazeno
v pfiloze €.1 této dokumentace.

NiZe je uveden poZadavek spolecnosti Cetin a.s., kabelové vedeni pfi realizaci bude zkontrolovano a
v pfipadé nutnosti bude spInéno vyjadreni spolec¢nosti Cetin a.s. (€.j. 779925/20)

Projekt predpoklada, Ze v soucasné chvili by mélo byt kabelové vedeni vedeno v normovych
hloubkach, mimo obrubniky a ve vjezdech by mélo byt opatfeno kabelovou chranickou. Nové sjezdy
nevznikaji.

Vytah ze stanoviska spol. Cetin a.s. ¢.j. 779925/20:

Obrubniky chodnikii, jejich odvodnéni, ci jiné prvky, nesmi byt umistény nad trasou podzemni
sité elektronickych komunikaci (PVSEK). Trasy PVSEK musi byt umistény pouze v chodniku,
pripadné zeleném pdsu. PFi realizaci stavby chodnikii. PoZadujeme uloZeni trasy v souladu s
CSN 73 6005 v patficné hloubce a to 40 aZ 60 cm. V pfipadé, Ze bude nutné provést
zahloubeni trasy, bude toto zajisténo spolecnosti majici opravnéni praci v sitich SEK.

PFi budovdni nového vjezdu bude provedeno ochrdnéni: stdavajici vedeni PVSEK bude uloZeno
do vhodné chranicky (napfiklad betonovy Zlab s vikem, piilend chranicka kopohalf) s
presahem na obé strany vjezdu 1,5m. K provedenému ochranéni poZadujeme priloZit trubku
AROT 110, ta bude na obou koncich zaslepena proti vniknuti zeminy a necistot. Hloubka
ochranéného vedeni bude minimdlné 0,6m. Prdce budou provedeny spolecnosti majici
opravnéni praci v sitich SEK.

B.1.7 Poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tzemi

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi ani poddolovaném tzemi.

B.1.8 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v Uzemi

Stavba nemad zasadni vliv na okolni stavby. Odtok srazkové vody bude fesen stavajicim zplsobem,

odvodnénim do destové kanalizace.

B.1.9 Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Budou vybourany stavajici asfaltové vrstvy a obrubniky. V rdmci stavby nebude nutné provadét kaceni.

B.1.10 PoZadavky na maximalni doc¢asné a trvalé zabory zemédélského pidniho fondu nebo
pozemk urcéenych k plnéni funkce lesa

Z pozemku ¢.538 bude v plose 7 m2 trvale vyjmuto ze ZPF (BPEJ 54811). Jednd se o stavajici
prijezdovou komunikaci k nemovitostem.

Podle §9 ods. 2 pism. a) bod 1 zdkona CNR ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu,
v platném znéni neni tfeba Zadat o souhlas s odnétim pldy ze zemédélského pladniho fondu. Jedna se
o umisténi zaméru v zastavéném Uzemi pro stavbu o vymére do 25 m2.

B.1.11 Uzemné technické podminky

Moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Bude zachovdn stavajici stav.
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B. Souhrnna technicka zprava

MozZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Stavba je v souladu s vyhlaskou 398/2009. V ramci stavby jsou navrieny bezbariérové Upravy v podobé
varovnych a signdlnich pdasl. Sklon chodniku 1 presahuje sklon 5% v délce cca 105 m, neni nutné
ztizovani odpocivek na této trase (délka trasy neni delsi nez 200 m). Pfi¢ny sklon chodniku je navrien
0,5%-2%. V mistech Sikmych ramp nepresahuje podéiny sklon 12,5%.

B.1.12 Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Nejsou znami.

B.1.13 Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
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B. Souhrnna technicka zprava

B.1.14 Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Nevznikaji nova ochranna pasma.

B.1.15 Pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

Nevznikaji.

B.1.16 Moznosti napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Z(stava zachovan stavaijici stav.

B.2. Celkovy popis stavby
B.2.1 Celkova koncepce feseni stavby

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku.

Ucel uzivani stavby
Rekonstrukce pési trasy spojujici ¢ast centra méstyse Komarov se severni ¢asti obce. Rekonstrukce
bude zabezpecovat bezpecny pohyb chodcd.

Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby
a technickych pozadavkli zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo souhlasu s
odchylnym feSenim z platnych pfedpisti a norem

Nebyly vydany zadné vyjimky.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organt

V dokladové casti, priloha projektu jsou veskeré vyjadreni dotéenych organi ke stavbé. Veskeré
pfipominky dotéenych organt byly zapracovany do projektové dokumentace.

Celkovy popis koncepce feSeni stavby véetné zakladnich parametrt stavby — navrhova
rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni,
nova ochranna pasma a chranéna tzemi apod.

Rekonstrukce chodnik( kopiruje trasu stavajicich pésich tras. Celkova délka rekonstrukce je 231 m.
Sitka chodnik(l je od 1,9 m po 1,36 m s lokdlnim zlZeni na za¢atku useku chodniku o $ifce 1,12 m
z dlvodu stavajici zastavby. Chodnik spojuje ndmésti Oty z Los( se severni ¢asti méstyse. V soucasné
dobé se zde nachazi chodnik s asfaltovym povrchem a se Zulovymi obrubniky. Chodnik je stavebné
rozdélen na ,,chodnik 1“ a ,,chodnik 2“. Chodnik 1 je veden od zacatku Useku — od prechodu pro chodce
u Sokolovny po ulici U Nadrzky. Chodnik 2 je od ulice U Nadrzky po konec uUseku. Chodnik prochazi
historickou ¢asti namésti Oty z Losd a povrchové je tvoren Zulovou mozaikovou dlazbou, kterou
lemuijici Zulové krajniky. Chodnik 1 je z betonové dlazby s betonovymi silniénimi obrubniky.
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B. Souhrnna technicka zprava

Soucasti rekonstrukce je vystavba nového verejného osvétleni, které bude napojeno ze soucasného
stozaru u posty. Kabelové vedeni bude vedeno pod konstrukci chodniku. Pfes komunikaci 111/11714
bude poufZito stavajicich kabelovych prichodu.

u zmén stavajicich staveb udaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné technického
prizkumu, pfipadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku. V sou¢asném stavu je nevyhovuijici, vyskovy rozdil od
komunikace je max. 10 cm spiSe méné. Povrch chodniku je nerovny s opravami po vykopech
inzenyrskych siti. Chybi navigac¢ni prvky pro osoby se snizenou schopnosti pohybu.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist — kulturni pamatka apod.

Stavba neni chranéna jinymi pravnimi predpisy.

Zakladni bilance stavby — potieby a spotfeby médii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,
celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické narocnosti budov
apod.,

Destova voda bude svedena stavajicim zpisobem do destové kanalizace.

Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,
Predpokladané zahajeni vystavby je planovano v roce 2020.

Zakladni pozadavky na pfedcasné uzivani staveb, prozatimni uZivani staveb ke zkusebnimu
provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani stavby - udaje o
postupném preddvani casti stavby do uZivani, které budou samostatné uvadény do
zkusebniho provozu,

Stavba se nebude uvadét do predcasného uzivani.

Orientacni naklady stavby
Orientacni naklady stavby jsou 1,3 mil. K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) Urbanismus — stavba je v souladu s platnym Gzemnim planem Méstyse Komarov.

b) architektonické reSeni — chodnik ¢.1 bude s betonovymi obrubniky a betonovou zamkovou
dlazbou. Chodnik ¢.2 bude feSen Zulovou mozaikou a obrubniky budou tvofeny Zulovymi
krajniky.

B.2.3 Celkové technické reseni

Popis celkové koncepce technického fesSeni po skupinach objektli nebo jednotlivych
objektech vcetné udaijii o statickych vypoctech prokazujicich, Ze stavba je navriena tak, aby
navrhové zatiZzeni na ni plisobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepripustné pretvoreni,
Navrh veskerych pojezdovych a pochozich ploch vychazi z TP170 a je navrieno na predpokladané
zatizeni.

Celkova bilance narokt vsech druh( energii, tepla a teplé uzitkové vody, podminky
zvySeného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického maxima

Stavba nema narok na energie.
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B. Souhrnna technicka zprava

Celkova spotfeba vody

Stavba nema spotfebu vody.

Celkové produkované mnoistvi a druhy odpadl a emisi, zplisob nakladani s vyziskanym
materialem

Stavba neprodukuje odpady. Destova voda ze zpevnénych ploch bude odvadéna do destové kanalizace
stavajicim zplsobem.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického komunikaéniho
zatizeni verejné komunikacni sité.

Nejsou.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

UZivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace je zajisténo dle vyhlasky ¢.
398/2009 Sbh., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Stavba je v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. V ramci stavby jsou navrieny bezbariérové Upravy
v podobé varovnych a signalnich pas. Sklon chodniku 1 pfesahuje sklon 5% v délce cca 105 m, neni
nutné ztizovani odpocivek na této trase (délka trasy neni delSi nez 200 m). Pfi¢ny sklon chodniku je
navrien 0,5%-2%. V mistech Sikmych ramp nepresahuje podélny sklon 12,5%. Sjezdy k nemovitostem
u chodniku 1 jsou feseny sklopenym obrubnikem. Sklopend ¢ast obrubniku bude vétsi nez 40% (1:2,5)
proto neni nutné osazeni varovnych pasu.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Bezpecnost stavby je zajisSténa platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrZzenim
projektem navrzeného feseni. Na jejich dodrZzovani dohlizi statni (pfip. méstskd) Policie a povéreni
zastupci investora. Dopravni rezim se bude fidit podle platnych pravidel silnicniho provozu danych
zdkonem ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Popis soucasného stavu

V soucasném stavu se jedna o asfaltovy chodnik s nevyhovujicim povrchem a vyskovym odsazenim od
komunikace 111/11714.

Popis navrzeného stavu

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku o délce (chodnik ¢.1 - 104,5 m a chodnik ¢. 2 — 126,5 m)
231 m. Sitkové chodnik navazuje na polohu stavajiciho chodniku, $itka chodniku je od 1,9 m a7 1,36 m.
Se stavbou budou opraveny i sjezdy a vchody k jednotlivym nemovitostem a vyskové rektifikovany
uli¢éni vpusti.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Technicka a technologicka zafizeni nejsou soucasti této stavby.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho rfesSeni

Pozarné bezpecnostniho feseni stavby je zpracovano ve smyslu zdkona ¢.183/2006 Sb., vyhlasky
¢.268/2009 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, zakona ¢.133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd,
vyhlasky ¢.246/2001 Sb. a vyhlasky ¢.23/2011 Sh. ve znéni pozdéjsich predpist.
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a) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zdsahu a evakuace.
Zabezpeéeni stavby & Uzemi jednotkami poZarni ochrany v souladu s §2 vyhl.23/2008 Sb. vychazi z CSN
73 0833 ve vazbé CSN 73 0802.
Z hlediska pravdépodobné doby mezi ohlaseni pozaru a zahajenim zasahu prvni pozarni jednotkou se
objekt nachdzi v ¢asovém pasmu H2 dle tabulky 3 CSN 73 0802 s pravdépodobnou dobou od ohlaseni
pozaru do zahdjeni zasahu do 15 minut.

b) Vymezeni zdsahovych cest a jejich technického vybaveni, zhodnoceni pfijezdu a ndstupnich

ploch.

V souvislosti s predmétem projektu nejsou pozadovany nastupni plochy ani vnitini zasahové cesty.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostiedi

Ochrana pied pronikanim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

Ochrana pred bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

Ochrana pred technickou seizmicitou
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

Ochrana pred hlukem
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

Protipovodriova opatieni
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

Ochrana pfed sesuvy plidy
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

Ochrana pfed vlivy poddolovani
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

Ostatni negativni vlivy
Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu
Napojovaci mista technické infrastruktury
Nedochazi.

PF¥ipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Nedochazi.
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B.4. DopravnireSeni

Popis dopravniho feseni vcetné bezbariérovych opatieni pro pfistupnost a uzZivani stavby
osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Veskeré nové plochy jsou resené jako bezbariérové.

Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Stavba se napojuje na stavajici mistni komunikaci.

Doprava v klidu,

Neni reseno.

vwvs

Pési a cyklistické stezky

Chodnik bude pouZzivan pouze chodci. Cyklostezky nejsou reseny.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

Po dokonceni stavby dojde k ohumusovani zelenych ploch a nasledna vysadba travniho porostu.

B.6. Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda - Vliv stavby na Zivotni prostredi
se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou prasnosti, hlucnosti a exhalacemi z
provozu stavebnich strojli a mechanizm( po dobu realizace stavby. S ohledem na umisténi
stavenisté bude nutné, aby zhotovitel praci v rdmci své pripravy a zejména v pribéhu realizace
praci byl veden snahou v maximalni mozné mite tyto nepfiznivé dopady eliminovat. Dale je
tfeba zajistit, aby vozidla vyjizdéjici ze stavby byla fadné ocisténa a nedochdzelo k znecisténi
verejnych komunikaci.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromU, ochrana rostlin a
ZivocichU, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod. — nepredpoklada se vliv stavby
na pfirodu a krajiny

c) vliv na soustavu chrdnénych Uzemi Natura 2000 — Stavba nema vliv na izemi Natura 2000

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem - Stavba nevyZaduje posouzeni EIA.

e) navrhovand ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpisli — Stavbou nevzniknou Zadna nova ochranna pasma.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Stavba neslouzi k ochrané obyvatelstva.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) Vzhledem k charakteru stavby se neresi.

b) Zhotovitel je povinen zajistit si s pfisluSnym odborem dopravy omezeni provozu na mistni
komunikaci. Pfedpokladd se poutziti pracovniho mista dle TP66, schéma B/6, kdy dojde
k omezeni provoze v misté stavby chodniku a provoz na komunikaci 1I/117 bude Fizen
svételnym signalizaCnim zafizenim. V misté pracovniho mista bude vybudovan bezpecny
koridor pro pési.

FOanK Rekonstrukce chodnikt v ulici Sokolska v k.u. Komarov STRANA 9




B. Souhrnna technicka zprava

| Schéma B/6

00L-08-
al\-v @ Standardni pracovni misto.
L

I Zazeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signalizaénim zafizenim.

0805 - |
oI @ vystrazné svétio typu 1

nebo znacka umisténa na
| fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

| pfiéna Eara souvisla z oranZové
folie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporucena

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétia
typu1

poceina uzavera oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfiéna uzaveéra zabranou
0|  miniméiné 3 vystrazna svétia
typu 1

o

pficna Cara souvisla z oranZové
Vs ocals folie, zna&kovacich knofliki nebo
| barvy doporucena

I in 1)maze byt ve vyjimeénych
. pripadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2)uziti dopravnich znatek a
dopravnich zalizoni v prlipadd
I N soubéZnych parkovacich pruhd,
g b chodnikt a/nebo stezek pro
: cyklisty podie schémat B/16 az

I ﬁ 80-100 B/20

vzdalenosti v metrech

c) Odvodnéni stavenisté bude do okolniho terénu. Zhotovitel zajisti ochranu pred stékani bahna.
d) Okolni stavby budou dotceny pouze hlukem a prachem ze stavebnich strojli. Neprepoklada se
zvlastni ochrana.
Provadéni musi byt zajisténo tak, aby odolavalo skodlivému plsobeni vlivu hluku a vibraci. Stavba
zajistuje, aby hluk a vibrace plsobici na lidi a zvifata byly na takové Urovni, kterd neohrozuje zdravi,
zaruci nocni klid a je vyhovujici pro obytné prostredi v okoli.
V souladu s § 77 zak. ¢. 258/2000 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl je nutné dodrzet nasledujici
podminky:
Pti realizaci stavby nesmi byt prekrocen hygienicky limit hluku (ze stavebni Cinnosti) pro venkovni
chranény prostor a venkovni chranény prostor staveb:
- pro dobu od 7 do 21 hodin LAeq, 14hod = 65 dB
- pro dobu od 6 do 7 hodin a od 21 do 22 hodin LAeq, 1hod = 60 dB
- pro dobu od 22 do 6 hodn LAeq, 8hod = 45 dB
- chranénych vnitfnich prostorach po dobu uzivani v pracovnich dnech v dobé od 7 do 21 hodin
LAeq, 14hod = 55 dB

Hlukové pusobeni vystavby (rekonstrukce) silnice

Stavebni ¢innosti dojde v okoli stavby k lokalnimu a kratkodobému zvyseni hlukové zatéze.

Zdroji hluku budou jednak stavebni stroje provadéjici rekonstrukci komunikace, jednak nakladni
automobily, které budou ze stavenisté odvazet odtéZzenou zeminu a odfrézovany kryt vozovky a
pfivazet na stavenisté stavebni material.
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Cetnost jizdy nakladnich vozidel se pfedpoklada maximalné 4 vozidla za hodinu (8 jizd). Toto mnozstvi,
vzhledem k intenzitdm provozu automobilll, nezvysi hlukovou zatéz podél komunikaci, které budou
soucasti odvozové a pfivozové trasy.

V soucasném stupni projektové dokumentace nejsou zndmy ani stavebni stroje, které budou pouzity
pfi rekonstrukci, ani dodavatel samotné stavby. Podrobné bude nutno vyresit problematiku hlukového
plsobeni stavby na okoli v dalSich stupnich projektové dokumentace (SP).

Hlukové zatiZeni pfimo zavisi na hlukové emisi stavebnich stroj(, pficemz u rekonstrukce komunikace
se predbéiné predpokladd uZiti stroji uvedenych v nasledujicim prehledu. Podklady o hlu¢nosti
pouZzitych stavebnich mechanismu byly pfevzaty z obvyklych hodnot jednotlivych druhl stavebnich
strojq.

PIné vytiZzeni stavebnich mechanismd neni v celé dobé trvani jejich vyuZziti, ani v celé dobé trvani
pracovni smény. PIné vytiZeni je pferusovano pracovnimi prestavkami, kontrolou strojl, pfesouvanim
mechanismu atd. Obvykla doba plného vytiZeni je néco mezi 50 az 60% uvazovaného nasazeného stroje
nebo pracovni doby. V pfipadé 14 hodinového vyuzZiti jde o 7 az 8 hodin plného béhu (s plnym
vykonem), u nékterych zafizeni s délkou pracovni smény 10 hodin jde jen 0 6 az 7 hodin béhu s plnym

zafizeniLa dB/x m

hydraulické kladivo 98/1, rypadlo 90/1, dozer 90/1, autodomichava¢ 85/1, Ccerpadlo na
beton 89/1, nakladni vozidlo 92/1

Ochranu a snizeni moznych hlukovych dopadl vystavby na okoli je tfeba resit predevsSim prvky
organizace vystavby a druhotné pak pfipadnymi dalSimi opatfenimi cloniciho charakteru.
e) V pripadé problematiky hlukového plsobeni a dosahovani vyssich hodnot hlukového zatiZeni
jde v prvé radé o omezeni doby ¢innosti hluénych zatizeni a stroji na dobu, ktera v celkovém
souctu a prepoctu na celodenni vlivy nepiekroci povolené hodnoty hluku z vystavby u
nejblizSich chranénych objektd.
f) Ochrana okoli stavenisté — nepfedpoklada se zvlastni ochrana
g) Maximalni zabory stavenisté jsou dany zaborem v koordinacni situaci
h) Stavba nevyvolava pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
i) Veskeré odpady budou likvidovany na skladce dle svého uréeni

Odpady vznikajici ve fazi demolic

2

S
Katalog. é"
C.odpadu |Specifikace odpadu 8 |Zplsob naloZeni s odpadem
170101 |Beton O |skladka nebo recyklace

170302 [asfaltové smési neuvedené pod ¢.170301 |0 |sklddka nebo recyklace

170504 (|zemina a kameni neuvedené pod ¢.170503 |0 |sklddka nebo recyklace

smésné stavebni a demoliéni odpady
170904 |neuvedené pod ¢.170901, 170902 170903 |0 |skladka nebo recyklace

Odpady vznikajici ve fazi vystavby

(]
S
Katalog. &
¢.odpadu |Specifikace odpadu 5 ZpUsob naloZeni s odpadem
170203 |Plasty O |materiadlové vyuZziti
170405 |Zelezo a ocel O |materidlové vyuziti
170504 |zemina a kameni neuvedené pod ¢.170503 |0 |sklddka nebo recyklace
150101 |papirové a lepenkové obaly O |materidlové vyuziti
150102 |plastové obaly O |materidlové vyuziti
150103 |dfevéné obaly O |spalovna nebo skladka
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obaly obsahuijici zbytky nebezpecnych latek spalovna NO nebo skladka

150110 |nebo obaly témito latkami znecisténé N |NO
203001 |smésny komunalni odpad O |spalovna nebo skladka
j) Bilance zemnich praci. — Dochazi k odkopu stavajiciho terénu. Dojde k demolicim stavajicich
vozovek.

k) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé
I) Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnik( pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

Navrh vyhlasky o technickych poZadavcich na stavby stanovi povinnost dodrZovat poZzadavky
na zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti v souladu s nasledujicimi splatnymi zakonnymi pfedpisy.

Pro organizaci vystavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodrzovat pfi vSech
ukonech, které souviseji s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci, postupy v souladu se zakonem ¢.
309/2006 Sb., a navazujicimi nafizenimi vlady, predevs$im ve vytvoreni spravnych podminek pro
dodrzZeni pfislusnych predpisd, na stavenisti i pfi ochrané verejnosti. Zejména se jedna o dodrzeni
pozadavk(l na pracovisté a pracovni prostredi, vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni, organizaci
prace a pracovni postupy. Musi provést opatieni vedouci k pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi. Ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Z rozsahu a sloZitosti dila a jeho ndrocnosti na koordinaci, a to jak ve fazi pripravy, tak ve fazi
jeho realizace lze predpokladat, Ze dle § 15, odst. 1. zakona ¢.309/2006 pfi predpoklddané dobé
vystavby 1 mésice a béZnou pracovni ¢etou nedojde k prekroceni objemu predpokladanych praci
prepocteny na jednu fyzickou osobu nez 500, proto se nedoporucuje stanoveni koordinatora BOZP na
stavenisti. Vybrany zhotovitel predlozi pred realizaci stavby planovany harmonogram praci véetné
nasazeni potfebnych osob pfirealizace a vypocet se aktualizuje a dle vysledku bude stavebnik povinen,
respektive nepovinen zajistit koordindtora BOZP na stavbé vietné ozndmeni zahdjeni stavby
oblastnimu inspektoratu prace v zakonné lhaté.

Z charakteru stavby vyplyva, Ze na stavenisti budou vykondvany prace a Cinnosti vystavujici
fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi. Stavebnik stavby zajisti, aby pred
zahdjenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(ddle jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a
zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné uvést potifebna opatifeni z hlediska ¢asové potieby i
zpUsobu provedeni; musi byt rovnéz pfizplisoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem
realizace stavby (§ 15, odst.2.zdkona ¢.309/2006). Ve znéni pozdéjsich predpisa.

m) Nejsou vyZzadovany Zadné Upravy pro bezbariérové uzivani
n) Zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni — béhem vystavby dojde k omezeni provozu na
komunikaci I11/11714 a bude vytvorena nahradni pési trasa.

0) Zafizeni stavenisté bude soucasti hlavniho zaboru stavby
p) Postup vystavby

e Demolice stavajicich zpevnénych ploch

e Pfiprava zemni plané

e Pokladka obrub

e Pokladka podkladnich vrstev

e DlaZebni prace

e Dokoncovaci prace

B.9. Celkové vodohospodarské reseni

Destové vody ze zpevnénych povrch( se budou vsakovat stavajicim zplsobem do destové kanalizace.
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