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HOROVICE
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Méstys Komarov

¢j.: MUHO/19930/2020 ICO 00233382
vyFizuje: Bce. Jifi Stupka nam. Miru 204
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tel: 311545375 FanIT s.r.o.
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1CO 28250737

267 41 Kublov 210

ROZHODNUTI

Vyrokova ¢ast:

Meéstsky ufad Hofovice, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, jako specidlni stavebni dfad piisluSny
podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 pism. a) zdkona ¢.13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich, a § 15 odst. 1
a § 169 odst. 4 zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni a stavebnim t4du (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisi (dale jen "stavebni zdkon"), ve spole¢ném tdzemnim a stavebnim fizeni (déle jen
"spolecné tizeni") posoudil podle § 940 stavebniho zdkona Zddost o vydani spole¢ného povoleni, kterou
dne 24.8.2020 podal

Méstys Komarov, ICO 00233382, nam. Miru 204, 267 62 Komarov u Hofovic,

zastoupeny na zdkladé€ udelené plné moci firmou
FanlT s.r.o., Ing. Ondi‘'ej Svoboda, ICO 28250737, Kublov 210, 267 41 Kublov

(dale jen "Zadatel"), a na zaklad¢€ tohoto posouzeni:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebniho zdkona a § 13a vyhlasky €. 503/2006 Sb., o podrobné;jsi tiprave
uzemniho rozhodovani, izemniho opatfeni a stavebniho fadu

schvaluje stavebni zamér
na stavbu:

Rekonstrukce chodniki v ul. Buzulucka, k.a. Komarov

(dale jen "stavba") na pozemku parc. €. 1623/1 (ostatni plocha), parc. €. 1623/5 (ostatni plocha), parc. €.
1628/1 (ostatni plocha) v katastrdlnim tzemi Komérov u Hotovic.

a) Druh a tcel stavby

Rekonstrukce stavby dopravni infrastruktury — chodnik podél silnice 1I/117 v ulici Buzulucka vcetné
vystavby vefejného osvétleni v Méstyse Komarov

b) Pozemky dotcené stavbou

Pozemek parc.¢. 1623/1 (ostatni plocha), parc.¢. 1628/1 (ostatni plocha),parc.¢. 1623/5 (ostatni plocha)
v katastrdlnim dzemi Komdrov u Hofovic.
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¢) Prostorové parametry stavby

Jedna se o rekonstrukci chodniku podél silnice I1I/117 v ulici Buzuluckd v Méstysu Komarov vcetné
vystavby nového vetejného osvétleni, v iseku pfiblizné od parkovisté u kulturntho domu az k vjezdu do
aredlu BUZULUK a.s. Novy chodnik je navrZen v Sifce 2,8 az 1,5 m. Chodnik respektuje stadvajici vedeni

N 2w

silnic 2. tfidy. Podélny profil chodniku je dan stavajici nivelitou komunikace II/117. Pii¢ny sklon je 2%.
Délka rekonstruovaného tseku je 242 m.

1L
1.

III.

Stanovi podminky pro umisténi stavby:
Stavba bude umisténa v souladu s grafickou piilohou rozhodnuti, kterad obsahuje vykres soucasného

stavu tuzemi v méfitku katastrdlni mapy se zakreslenim stavebniho pozemku, pozadovanym
umisténim stavby, s vyznacenim vazeb a vlivll na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a

sousednich staveb, kdy graficka &ast je zpracovana Ing. Tomasem Kapalem CKAIT 0013183.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Toma§ Kapal,
CKAIT 0013183; piipadné zmény nesmi byt provedeny bez ptedchoziho povoleni specidlniho
stavebniho ufadu.

Zadatel ozndmi specidlnimu stavebnimu tifadu termin zah4jeni stavby, ndzev podnikatele, ktery bude
stavbu provadét a jméno stavbyvedouciho a to nejméné 15 dnu pred zahdjenim stavby.

Zadatel ozndmi specidlnimu stavebnimu tfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:
a) Uprava vykopové plané se zhutnénim

b) Dokonceni vykopovych praci pro poloZeni konstrukénich vrstev

Stavba bude dokoncena do 2 let od nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Pti realizaci stavby budou dodrzeny podminky podniku Povodi Vltavy, statni podnik, zn. PVL-
13122/2020/SP ze dne 12.8.2020 a to:

Bé&hem provadéni stavebnich praci bude stavba a staveniSté zajiSténo tak, aby nedoslo ke zneciStén{
vody ve vodnim toku. Strojni a stavebni mechanismy a dopravni prostfedky budou zajiStény proti
tkaplim.

Pti realizaci budou dodrZeny podminky Krajské spravy a udrZby silnic Stfedoceského kraje a to:

e pro umisténi stavby VO do pozemkil ve vlastnictvi Stfedoceského kraje je nutno pied zahdjenim
stavebnich praci uzaviit s KSUS smlouvu o smlouvé budouci za ziizeni sluZebnosti (smlouva je
zpoplatnéna dle platného ceniku Stiedoceského kraje ze dne 1.5.2018)

¢ rekonstrukce chodniku nesmi v Zddném piipad¢ zuZit stavajici §ifi pfilehlé silnice 1I/117

e vmist¢ osazeni novych obrubnikii bude provedena uprava krajnice, tj. Zivicny povrch
komunikace bude zafiznut tak, aby nedoSlo k poruseni VDZ a po osazeni obrubnikii bude
provedeno zaliti asfaltovou emulzi

e v piipadé¢ poruseni VDZ bude obnoveno materidly o dlouhodobé Zivotnosti

e rekonstrukci chodnikll nedojde k naruSeni stavajicich odtokovych pomeérit podél silnice v misté
stavby

e piicny pfechod silnice pro vedeni VO bude proveden protlakem v min. hloubce 1,2 m od nivelety
vozovky bez zdsahu do Zivicného povrchu silnice 11I/117

e v piipadé poSkozeni Zivicného povrchu silnic stavbou, bude provedena investorem (stavebnikem)
stavby na jeho ndklady oprava silnice dle podminek KSUS SK

® rekonstruované chodniky budou respektovat stavajici niveletu vozovky

e pfi stavebnich pracich nesmi byt ohroZena stabilita pfilehlého silni¢niho télesa a silni¢niho
znaceni a také nesmi dochazet ke znecisténi vySe uvedené silnice

e zalitek a konec stavebnich praci nahlasit na KSUS. Zahdjenim stavebnich praci v soubéhu se
silnici II. a III. tfidy odpovid4d investor (zhotovitel) stavby za piipadné Skody, vzniklé na
dotcenych usecich silnice jemu nebo ostatnim uzivatelim z divodu jeho Cinnosti a to do doby
predani dotéenych useku silnice zpét spravci silnice

o zpétné preddni doteného tseku silnice po konecnych upravich télesa silnice bude provedeno
protokoldrné se stanovenim zaru¢ni doby na provedené dpravy télesa silnice v délce 60 mésici
ode dne pfedéni.
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e stavebnik nebude nasledné po Stiedoteském kraji potazmo po KSUS pozadovat opatieni
k eliminaci vlivii vznikajicich provozem, stidvajicim stavebnim a dopravné technickym stavem a
zpusobem jejich letni a zimn{ GdrZzby.

e stavba bude provedena mimo zimni obdobf, tj. od 1.11. do 31.3. nésledujiciho roku

7. Pfirealizaci stavby budou dodrZzeny podminky spole¢nosti CETIN a.s., a to:

Pred zahdjenim praci je nutné nechat PVSEK fyzicky vyty€it pfimo v terénu a jeho prostorové
uspofddani ovéfit pficnymi ruéné kopanymi sondami. Na trase PVSEK (véetné ochranného pasma)
se nesmi ménit niveleta terénu, budovat trvalé stavby, vysazovat trvalé porosty, ani ménit rozsah
zpevnénych ploch (napf. komunikaci, autobusovych zastévek, parkovist, viezdi aj.). Cinnosti, které
by znemozilovaly, nebo podstatné znesnadilovaly pfistup k tomuto vedeni, nebo které by mohly
ohrozit bezpecnost a spolehlivost jeho provozu je zakdzano vykondvat. Vysazovani novych stromi v
ochranném pdsmu zafizeni SEK bude feSeno umisténim stromu do ochranného kotenového balu
zabranujicim prorustdni kofend do naSeho zafizeni. Obrubniky chodniki, jejich odvodnéni, ¢i jiné
prvky, nesmi byt umistény nad trasou podzemni sité elektronickych komunikaci (PVSEK). Trasy
PVSEK mus{ byt umistény pouze v chodniku, ptipadné zeleném pasu. Pii realizaci stavby chodniku.
Pozadujeme uloZeni trasy v souladu s CSN 73 6005 v patfi¢né hloubce a to 40 az 60 cm. V piipadé,
Ze bude nutné provést zahloubeni trasy, bude toto zajiSténo spolenosti majici opravnéni praci v
sitich SEK. Pii budovani nového vjezdu bude provedeno ochridnéni: stidvajici vedeni PVSEK bude
uloZeno do vhodné chranicky (napiiklad betonovy Zlab s vikem, pilend chrdnicka kopohalf) s
pfesahem na obé¢ strany vjezdu 1,5m. K provedenému ochranéni pozadujeme piilozit trubku AROT
110, ta bude na obou koncich zaslepena proti vniknuti zeminy a necistot. Hloubka ochrdnéného
vedeni bude minimélné 0,6m. Prace budou provedeny spolecnosti majici opravnéni praci v sitich
SEK. Spolec¢nost CETIN a.s. poZaduje, aby byla silova vedeni, vedeni vetejného osvétleni - i vedeni
NN uloZend v plastovych chrani¢kich - oddélena pfi kiiZzeni od vedeni PVSEK nehoflavou
prepazkou (cihly, bet. viko Zlabu TK a pod.). Zemnici Fe-Zn péasek situovat tak, aby se nenachézel
nad zafizenim PVSEK. Veskerd ostatni zafizeni, jako elektromérné skiiné, rozvadéce apod. nesmi
byt nad trasou PVSEK a ani jejich stavbou trasa znepfistupnéna. Sloupy vefejného osvétleni mohou
byt od trasy PVSEK vzdaleny minimélné 0,8 m véetné obetonovéni. Déle pak je nutné dodrzet CSN
73 6005 uspotadani vedeni inZenyrskych siti.

8. Prirealizaci stavby budou dodrZeny podminky spolecnosti Vodovody a kanalizace Beroun a.s.:

1. Destové vody nebudou odvadény jednotnou nebo splaskovou kanalizaci v provozovani nasi
spolec¢nosti.

2. Pred provadénim praci je nutné vytyceni kanaliza¢nich stok v mistech moznych stfeti.
3. Oznémit termin zahdjeni a ukonceni praci a zabréanit poSkozeni vodohosp. zafizeni.
4. Ve vzdalenosti dle CSN 73 60 05 aZ 1m nutno zajistit ruéni provadéni vykopi.

5. Pfi odkryti zafizeni kanalizace v naSi sprav€ poZadujeme pfizvat zdstupce nasi spolecnosti pied
zahozem a zakrytim.

6. Pti provadéni zasypu je nutno dodrzet ptivodni uloZeni a ochranu potrubi (obsyp piskem, betonové
bloky, signélni kabel apod.).

7. Pfi vystavbé budou povrchové prvky vodohospodéiskych siti umistény do nivelety nové zpevnéné
plochy. Pokud dojde k vyrazné zméné stdvajiciho kryti, bude nutné toto pfedem projednat a
odsouhlasit se zastupci nasi spolecnosti.

9. Technicka ptejimka funkénosti povrchovych prvki vodohospodafskych siti bude provedena pred
poloZenim  posledni  vrstvy komunikace. Technickou pifejimku povrchovych  prvki
vodohospodéiskych siti provede proti objedndvce provozni stiedisko. Predani vSech povrchovych
prvkll vodohospodéiskych siti v pln¢ funkénim stavu bude na misté pisemné potvrzeno zdstupcem
nasi spole¢nosti. Toto potvrzeni bude doloZeno ke kolaudaci.

10) Pfi realizaci budou dodrzeny podminky zdvazného stanoviska
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Meéstsky utad Hotovice, Odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, vodni hospodéaistvi, zdvazné stanovisko ¢j.
MUHO20509/2020 - v souladu s ustanovenim § 17 odst. 2 vodniho zdkona se souhlas ud€luje za
nésledujicich podminek:
e Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Ondfej
Svoboda, odpovédny projektant Ing. Tom4s Kapal, duben 2020
e Béhem provadéni stavebnich praci bude stavba a staveni$té zajisténo tak, aby nedoslo ke zneciSténi
vody ve vodnim toku Cerveny potok. Strojni a stavebni mechanizmy a dopravni prostiedky budou
zajistény proti ukaptim
e Pii realizaci osvétleni v ul. Buzuluckd nebude narusen pravy bieh Cerveného potoka, resp. opérné
zdi tvofené kamennou dlaZbou. Pfi jejich poruSeni bude vSe uvedeno do plivodniho stavu a bude
odsouhlaseno pfed kolaudaci spravcem toku tj. Povodi Vltavy, s.p.
e Veskery materidl a technika potiebné ke stavbé budou skladovdny a zabezpeceny tak,
aby pfi povodnovych priitocich nedoslo k jejich odplaveni
e Stavebni ¢innosti nebudou znecistény podzemni a povrchové vody.

Ucastnici fizeni, na néZ se vztahuje rozhodnuti spravniho orgénu:

Méstys Komdrov, ndm. Miru 204, 267 62 Komadrov u Hofovic
FanlT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov

Odivodnéni:

Dne 24.8.2020 podal Zzadatel Zadost o vyddni spole¢ného povoleni. Uvedenym dnem bylo zahdjeno
spole¢né fizeni.

Specidlni stavebni dfad ozndmil dne 2.9.2020 pod ¢j.: MUHO/18066/2020 zahijeni spolecného fizeni
zndmym ucastnikiim fizeni a dot€enym orgdniim. Soucasné natidil dstni jednani spojené s ohleddnim na
misté na 22.9.2020, o jehoZ vysledku byl sepsan protokol pod ¢j: MUHO/19159/2020.

Specidlni stavebni tfad prezkoumal piedloZenou zadost, projednal ji s ucastniky fizeni a dotéenymi
organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo uZivinim nejsou ohroZeny zdjmy chrdnéné stavebnim
zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlaStnimi pfedpisy. Umisténi stavby je v souladu se
schvédlenou uzemné planovaci dokumentaci a vyhovuje obecnym poZadavkim na vyuZivani uzemi.
Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Specidlni stavebni udfad
v prubéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni zdiméru.

Stanoviska sdélili:

Krajsk4 sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje, vyjadieni ze dne 22.6.2020,

zn. 4466/20/KSUS/KLT/KSUSP. S uvedenim podminek:

e pro umisténi stavby VO do pozemkil ve vlastnictvi StfedoCeského kraje je nutno pied zahdjenim
stavebnich praci uzaviit s KSUS smlouvu o smlouvé budouci za ziizeni sluZebnosti (smlouva je
zpoplatnéna dle platného ceniku Stiedoceského kraje ze dne 1.5.2018)

¢ rekonstrukce chodniku nesmi v Zddném piipad¢ zuZit stavajici §ifi pfilehlé silnice 1I/117

e vmist¢ osazeni novych obrubniki bude provedena uprava krajnice, tj. Zivicny povrch
komunikace bude zafiznut tak, aby nedosSlo k poruseni VDZ a po osazeni obrubnikii bude
provedeno zaliti asfaltovou emulzi
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e v piipadé¢ poruseni VDZ bude obnoveno materidly o dlouhodobé Zivotnosti

e rekonstrukci chodnikll nedojde k naruSeni stavajicich odtokovych pomeérit podél silnice v misté
stavby

e piicny pfechod silnice pro vedeni VO bude proveden protlakem v min. hloubce 1,2 m od nivelety
vozovky bez zdsahu do Zivicného povrchu silnice 11I/117

e v piipadé poSkozeni Zivicného povrchu silnic stavbou, bude provedena investorem (stavebnikem)
stavby na jeho ndklady oprava silnice dle podminek KSUS SK

¢ rekonstruované chodniky budou respektovat stavajici niveletu vozovky

e pfi stavebnich pracich nesmi byt ohroZena stabilita pfilehlého silni¢niho télesa a silni¢niho
znaceni a také nesmi dochazet ke znecisténi vySe uvedené silnice

e zalitek a konec stavebnich praci nahlasit na KSUS. Zahdjenim stavebnich praci v soubéhu se
silnici II. a III. tfidy odpovidd investor (zhotovitel) stavby za piipadné Skody, vzniklé na
dotcenych usecich silnice jemu nebo ostatnim uzivatelim z divodu jeho Cinnosti a to do doby
predani dotéenych useku silnice zpét spravci silnice

e 7zpétné predani doteného tseku silnice po konecnych upravich télesa silnice bude provedeno
protokoldrné se stanovenim zaru¢ni doby na provedené tdpravy télesa silnice v délce 60 mésict
ode dne pfedéni.

e stavebnik nebude nasledné po Stiedoteském kraji potazmo po KSUS pozadovat opatieni
k eliminaci vlivii vznikajicich provozem, stidvajicim stavebnim a dopravné technickym stavem a
zpusobem jejich letni a zimni GdrZby.

e stavba bude provedena mimo zimni obdobf, tj. od 1.11. do 31.3. nésledujiciho roku

Povodi Vltavy, stétni podnik, I. STANOVISKO spravce povodi a II. VYJADRENTI ti¢astnika fizeni
ze dne 12.8.2020, zn. PVL56377/2020/Kor, PVL-13122/2020/SP. S uvedenim podminek:

- Béhem provadéni stavebnich praci bude stavba a staveniSté zajiSténo tak, aby nedoslo ke zneciSténi
vody ve vodnim toku. Strojni a stavebni mechanismy a dopravni prostfedky budou zajiStény proti
ukapum.

CETIN a.s., Vyjadfeni o existenci sité¢ elektronickych komunikaci spole¢nosti Cetin a.s. ze dne
4.6.2020, ¢€.j.:658363/20. S uvedenim podminek:

Pred zahdjenim praci je nutné nechat PVSEK fyzicky vyty€it pfimo v terénu a jeho prostorové
uspofddani ovéfit piicnymi ruéné kopanymi sondami. Na trase PVSEK (véetné ochranného pasma)
se nesmi ménit niveleta terénu, budovat trvalé stavby, vysazovat trvalé porosty, ani ménit rozsah
zpevnénych ploch (napf. komunikaci, autobusovych zastivek, parkovist, vjezdi aj.). Cinnosti, které
by znemoZznovaly, nebo podstatné znesnadfiovaly piistup k tomuto vedeni, nebo které by mohly
ohrozit bezpecnost a spolehlivost jeho provozu je zakdzano vykondvat. Vysazovani novych stromi v
ochranném pdsmu zafizeni SEK bude feSeno umisténim stromu do ochranného kotenového balu
zabranujicim prorustdni kotfend do naSeho zafizeni. Obrubniky chodniki, jejich odvodnéni, ¢i jiné
prvky, nesmi byt umistény nad trasou podzemni sité elektronickych komunikaci (PVSEK). Trasy
PVSEK musi byt umistény pouze v chodniku, ptipadné zeleném pasu. Pfi realizaci stavby chodnik.
Pozadujeme uloZeni trasy v souladu s CSN 73 6005 v patfi¢né hloubce a to 40 az 60 cm. V piipadé,
Ze bude nutné provést zahloubeni trasy, bude toto zajiSténo spolecnosti majici opravnéni praci v
sitich SEK. Pii budovani nového vjezdu bude provedeno ochridnéni: stdvajici vedeni PVSEK bude
uloZeno do vhodné chranicky (napiiklad betonovy Zlab s vikem, pilend chrdnicka kopohalf) s
piesahem na ob¢ strany vjezdu 1,5m. K provedenému ochrénéni pozadujeme pfiloZit trubku AROT
110, ta bude na obou koncich zaslepena proti vniknuti zeminy a necistot. Hloubka ochrédnéného
vedeni bude minimélné 0,6m. Prace budou provedeny spolecnosti majici opravnéni praci v sitich
SEK. Spole¢nost CETIN a.s. poZaduje, aby byla silova vedeni, vedeni vefejného osvétleni - i vedeni
NN uloZena v plastovych chrani¢kdch - oddélena pfi kiiZeni od vedeni PVSEK nehoflavou
pfepazkou (cihly, bet. viko Zlabu TK a pod.). Zemnici Fe-Zn pések situovat tak, aby se nenachazel
nad zafizenim PVSEK. Veskerd ostatni zafizeni, jako elektromérné skiiné€, rozvadéce apod. nesmi
byt nad trasou PVSEK a ani jejich stavbou trasa znepfistupnéna. Sloupy vefejného osvétleni mohou
byt od trasy PVSEK vzdaleny minimélné 0,8 m véetné obetonovéni. Déle pak je nutné dodrzet CSN
73 6005 uspotadani vedeni inZenyrskych siti.
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Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Uzemni nebo stavebni fizeni bez zdméru napojeni na
vodohospodéiské sité ze dne 22.6.2020, zn. 020070120836. S uvedenim podminek:

1. Destové vody nebudou odvadény jednotnou nebo splaskovou kanalizaci v provozovani nasi
spolec¢nosti.

2. Pred provadénim praci je nutné vytyceni kanalizacnich stok v mistech moznych stfeti.
3. Oznémit termin zahdjeni a ukonceni praci a zabréanit poSkozeni vodohosp. zafizeni.
4. Ve vzdélenosti dle CSN 73 60 05 aZ 1m nutno zajistit ruéni provadéni vykopi.

5. Pti odkryti zafizeni kanalizace v naSi spravé pozadujeme ptizvat zastupce na$i spolecnosti pred
zahozem a zakrytim.

6. Pfi provadéni zdsypu je nutno dodrZet pivodni uloZeni a ochranu potrubi (obsyp piskem, betonové
bloky, signélni kabel apod.).

7. Pti vystavbé budou povrchové prvky vodohospodaiskych siti umistény do nivelety nové zpevnéné
plochy. Pokud dojde k vyrazné zméné stdvajiciho kryti, bude nutné toto pfedem projednat a
odsouhlasit se z4stupci nasi spole€nosti.

8. Neumist'ovat stavby, konstrukce ani jind podobna zafizeni, kterd brani zajisténi kontroly, Gpravy a
udrzby. V ochranném pdsmu nevysazovat dieviny - stromy a kefe nebo jiné trvalé porosty. Vysadbu v
blizkosti ochranného pasma je zdroven ucelné zvaZovat tak, aby budouci rozsah vzrostlé dieviny
nezasahoval do pdsma a aby nemohla byt dfevina poSkozena pii opravach potrubi.

9. Technicka ptejimka funkénosti povrchovych prvki vodohospodafskych siti bude provedena pred
polozenim posledni  vrstvy komunikace. Technickou piejimku  povrchovych  prvka
vodohospodafskych siti provede proti objednidvce provozni stfedisko. Pieddni vSech povrchovych
prvkit vodohospodaiskych siti v plné funkénim stavu bude na misté pisemné potvrzeno zdstupcem
nasi spole¢nosti. Toto potvrzeni bude doloZeno ke kolaudaci.

Krajské feditelstvi policie Stiedoteského kraje, Uzemni odbor, Dopravni inspektorit Beroun, souhlasné
stanovisko ze dne 11.8.2020, zn. KRPS-198314-1/CJ-2020-010206

Meéstsky tutfad Hotovice, Odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, odpadové hospodaistvi, ochrana ovzdusi,
souhlasné zavazné stanovisko ze dne 7.7.2020, ¢.j. MUHO/13270/2020 — souhlasi bez podminek.

Meéstsky urad Hotovice, Odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, vodni hospodéaistvi, zdvazné stanovisko ¢j.
MUHO20509/2020 - v souladu s ustanovenim § 17 odst. 2 vodniho zdkona se souhlas ud€luje za
nésledujicich podminek:

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Ondfej
Svoboda, odpovédny projektant Ing. Tomas Kapal, duben 2020

Béhem provadéni stavebnich praci bude stavba a stavenisté zajiSténo tak, aby nedoslo ke znecistén{
vody ve vodnim toku Cerveny potok. Strojni a stavebni mechanizmy a dopravni prostfedky budou
zajistény proti ukaptim

Pii realizaci osvétleni v ul. Buzuluck4 nebude narusen pravy bieh Cerveného potoka, resp. opérné
zdi tvofené kamennou dlazbou. Pfi jejich poruseni bude vSe uvedeno do piivodniho stavu a bude
odsouhlaseno pfed kolaudaci spravcem toku tj. Povodi Vltavy, s.p.

Veskery materidl a technika potfebné ke stavbé budou skladovany a zabezpefeny tak,
aby pfi povodnovych pritocich nedoslo k jejich odplaveni

Stavebni ¢innosti nebudou znecistény podzemni a povrchové vody.

Meéstsky urad Horovice, Odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, koordinované zavazné stanovisko,
C.j.:.MUHO/19701/2020 ze dne 23.9.2020

Hasi¢sky zdchranny sbor Stfedoceského kraje, izemni odbor Beroun, souhlasné zdvazné stanovisko ze
dne 25.6.2020, Ev.¢. BE-200-2/2020/PD
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Specidlni stavebni urad zajistil vzdjemny soulad predloZenych zdvaznych stanovisek dotéenych organti
vyZzadovanych zvlaStnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Specidlni stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich
ptedpist ve vyroku uvedenych.

Poucdeni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se Ize odvolat do 15 - ti dni ode dne jeho ozndmeni ke Krajskému uradu
Stiedoceského kraje podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgédnu a
aby kazdy tucastnik dostal jeden stejnopis. Nepodd-li ucastnik potifebny pocet stejnopisil, vyhotovi je
spravni organ na ndklady tucastnika. Odvoldnim lze napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odtivodnéni rozhodnuti je nepiipustné.

Specidlni stavebni ufad po dni nabyti prdvni moci vyroku o umisténi stavby doruc¢i Zadateli stejnopis
pisemného vyhotoveni spole¢ného povoleni opatfeny doloZzkou pravni moci spolu s ovéfenou grafickou
piilohou, stejnopis pisemného vyhotoveni spole¢ného povoleni opatieny dolozkou pravni moci doruci
také mistné piisluSnému obecnimu ufadu, pokud neni stavebnim tfadem, a jde-li o stavby podle § 15
nebo 16 stavebniho zdkona, také stavebnimu tfadu piisluSnému k povoleni stavby.

Specidlni stavebni ufad po dni nabyti pridvni moci vyroku o povoleni stavby zaSle Zadateli jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni udaje o povolené stavbé.
Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zaSle vlastnikovi stavby, pokud neni Zadatelem.
Zadatel je povinen titek pied zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveni$té a
ponechat jej tam aZ do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozséhlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim tdajt ze Stitku.

Spole¢né povoleni ma podle § 94p odst. 5 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Stavba nesmi byt zahijena,
dokud rozhodnuti nenabude pravni moci.

Ing. David Grunt 5
vedouci odboru vystavby a ZP

Poplatek:
Spréavni poplatek podle zdkona €. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméiuje.

Obdrizi:
Ucastnici fizen{
Meéstys Komarov, IDDS: chcbdkx
sidlo: ndm. Miru €.p. 204, 267 62 Komarov u Hofovic
FanlT s.r.o., IDDS: 9795spg
sidlo: Kublov ¢.p. 210, 267 41 Kublov
Krajskd sprava a udrZba silnic StfedoCeského kraje, ptispévkova organizace, IDDS: abejgmx
sidlo: Zborovska ¢.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smichov
Jitka Ernestovd, Buzuluckd €.p. 167, 267 62 Komarov u Hofovic
Kvétuse Ernestova, Buzulucka ¢€.p. 167, 267 62 Komarov u Hofovic
BUZULUK a.s., IDDS: 9igc92z
sidlo: Buzulucka ¢.p. 108, 267 62 Komadarov u Hotovic
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Povodi Vltavy, statni podnik, IDDS: gg4t8hf

sidlo: Holec¢kova ¢€.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smichov
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sidlo: Ceskomoravska ¢.p- 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeni
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., IDDS: 7vjgxyf

sidlo: Mostnikovskd €.p. 255/3, Beroun-Z4vodi, 266 01 Beroun 1

dotcené spravni urady
Krajské feditelstvi policie Stiedoteského kraje, Uzemni odbor, Dopravni inspektorat Beroun, IDDS:
2dtai5u
sidlo: TyrSova €.p. 1635, 266 50 Beroun
Meéstsky urad Horovice, Odbor vystavby a Zivotniho prostiedi, IDDS: yjmbxfn
sidlo: Palackého namésti €.p. 2/2, 268 01 Hotovice
Hasi¢sky zachranny sbor Sttedoceského kraje, izemni odbor Beroun, IDDS: dz4aa73
sidlo: Pod Studédnkou ¢.p. 1258, 266 01 Beroun
Utad méstyse Komarov, ndm. Miru &.p. 204, 267 62 Komarov u Hofovic
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