VZOROVY REZ CHODNIKEM

STAVAJICI 0,25,  DLE SITUACE l,  BUDOVA
KOMUNIKACE 111117 K4 CHODNIK PODNIKU
OPLNEN| BUZULUK

KOMUNIKACE

Bet. obrubnik 150 x 250
- naslap 15 cm, do bet. loze C20/26 XF3 s opérou

Vodici linie, min. hrana 6 cm

Osetfeni pripojovaci spary Nopova folie tl. 20 mm

modifikovanou zalivkou

Edef2-80 MPa
Edef2>45 MPa Edef2 > 30 MPa

POCHOZI CHODNIK TP 170 D2-D-1 (TDZ CH)

|- Betonova dlazba DL 60 mm CSN 736131

- Lozné vrstva (kamenivo fr 4-8) L 40 mm CSN 736126-1

L Stérkodrt' 0/32 SD 150 mm CSN 736126-1
CELKEM 250 mm

DOPLNENT VOZOVKY TP170 D1-N-6-1V (ZLEPSENA)

— Asfaltovy beton obrusny 40 mm  ACO 11 CSN EN 13108-1

— Spojovaci postrik emulzni 0,3 kg/m - mm PS-E CSN 73 6129

— Asfaltovy beton podkladni 80 mm ACP 16+ CSN EN 13108-1

— Infiltracni postrik emulzni 0,5 kg/m - mm PI-E CSN 73 6129

— Kamenivo zpevnéné cemenfemx 150 mm  SC CSN 73 6124

L Stérkodrt' (A) 200 mm  SD SN 73 6126-1
CELKEM min. 470 mm

xKamenivo zpevnéné cementem lze nahradit betonovou smési €20/25 XF3
za predpokladu, Ze bude betonaz probihat souasné s patkovanim obrub
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