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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
MODUS LVLEDOS5000V24/3DIM LED svitidlo pro verejné osvétleni, MODUS B 5

hlinikovy korpus, sklenény kryt,
4000K

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi Prikon [W]

Prostor 235,0 W
MODUS B 5 235,0
LVLEDOS5000Vv24/3DIM



MODUS LVLEDOS5000V24/3DIM

LED svitidlo pro verejné osvétleni, hlinikovy korpus, sklenény
kryt, 4000K

— Rovina CO
— Rovina C180 — Rovina C270

— Rovina C90
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Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predradnik

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha

Svételné zdroje
1x 47 W, 5700 Im, Ra 70, 4000K

Oznaceni svitidla : B

FAODUS

CESKY WYRGBCE SWITIDEL

IP 65

L910

1,00

812 cd/kim

Ano

100,0 %
36|71]195]100 ] 100
100

Symetrické podle roviny
C90

600 x 200 x 90 mm
240 x 120 x 0 mm
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Prehled vysledkii

Nazev

Buzulucka - Chodnik 1
Chodnik 1-P4 - Normalova
osvétlenost

Buzulucka - Vozovka 1
Vozovka 1-M4 - Jas vozovky

Minimalni  Primérna
hodnota hodnota

48/1,01x 6,8/ <5,0-
7,5> Ix

0,78 /0,75
cd/m2

Maximalni Rovnomérno Podélna

hodnota

12,4 Ix

st

0,71

0,52/ 0,4

rovhomérno  pfirfstek

st

0,63/0,6

Prahovy

12/15

Podil
hranicni
osvétlenosti

0,34 /0,30
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Prostor - prostor
Udrzba

Cistota prostiedi
Udrzbu poditat
UdrZovaci Cinitel

Cisté
Ne
0,8

Obecné

Vypocet
Pocet odraz(l

Rozmér elementarni
plochy

Délici pomér svitidla

3
1000 mm

10
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Buzulucka

Obecné

Soustava svitidel 1 - MODUS LVLEDOS5000V24/3DIM , LED svitidlo pro verejné osvétleni, hlinikovy korpus, sklenény kryt,
4000K

Vzdalenost mezi stozary 35000 mm Vyska svételného bodu 7000 mm
Uhel ramene stozaru 0° Presah svételného bodu -150 mm
Pocet svitidel na stoZaru 1 Vzdalenost stoZaru od silnice 500 mm
Otoceni stozaru 0° Natoceni svitidel 0°
Umisténi Vpravo Délka vylozniku 350 mm

Padorys - Buzulucka

2000

500

B 35000 L

6500
N
N
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Pohled zleva - Buzulucka

L- 1]

Chodnik 1-P4 - Normalova osvétlenost

<D

Trida osvétleni: P4
Emin/Em/Emax: 4,8/6,8/12,4 Ix | Rovnomérnost: 0,71 | UdrZovaci cCinitel: 0,80
Vyska: 0 mm | Odsazeni: 1458 x 333 mm | RozteCe: 2917 x 667 mm

<
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Vozovka 1-M4 - Jas vozovky

<D
L 1]

rv v

Trida osvétleni: M4 | Povrch vozovky: R4 - Pievazné leskly
Min/Avg/Max: 0,41/0,78/1,26 | Rovnhomérnost: 0,52 | Podélna rovhomérnost: 0,63
Prahovy prirlistek: 12 | Podil hrani¢ni osvétlenosti: 0,34

UloZeny pohled 1
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