VZOROVY REZ CHODNIK 1 - PRIROZENA OPERA

VZOROVY REZ CHODNIK 2

Zulovy krajnik cca 100 x 200 mm
- naslap 6 cm, do bet. loze C12/16
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VZOROVY REZ CHODNIK 1 - VJEZD SKLOPENY OBRUBNIK
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VZOROVY REZ CHODNIK 2 - SJEZD

STAVAJIC] ,0.25, DLE SITUACE NAPOJEN
KOMUNIKACE 111/11714 OPLNEN PREJEZDOVY CHODNIK NA STAV. SJEZD
KAMUNIKALE 09 | Zulovy krajnik cca 100 x 200 mm

Zulovy krajnik cca 100 x 200 mm
- nadlap 12 cm, do bet. loZze C16/20 XF1 s opérou

O3etfeni pfipojovaci spary
modifikovanou zalivkou

Edef2-80 MPa

Edef2-45 MPa

- naslap 0 cm, do bet. loze C12/16

Napojeni na stavajici plochy,

pfipadné rozebrani a zpetné zadlazdéni
stavajici dlazbou

Edef2 > 30 MPa

@ POCHOZI CHODNIK TP 170 D2-D-1 (TDZ CH)

— Betonova dlazba

— Lozné vrstva (kamenivo fr 4-8)

— Stérkodrt' 0/32

DL 60 mm CSN 736131
L 40 mm (SN 736126-1
SO 150 mm (SN 736126-1

CELKEM

250 mm

PREJEZDOVY CHODNIK TP 170 D2-D-1 (TDZ VI)

— Betonova dlazba

— Lozné vrstva (kamenivo fr 4-8)

— Stérkodrt' 0/32

DL 80 mm (SN 736131
L 40 mm CSN 736126-1
SD 250 mm (SN 736126-1

CELKEM 370 mm

DOPLNENI VOZOVKY TP170 D1-N-6-IV
— Asfaltovy beton obrusny 40 mm ACO 11 TSN EN 13108-1
— Spojovaci postrik emulzni 0,3 kg/m - mm PS-E CSN 73 6129
— Asfaltovy beton podkladni 70 mm  ACP 16+ CSN EN 13108-1
— Infiltraéni postrik emulzni 05 kg/m - mm PI-E CSN 73 6129
— Kamenivo zpevnéné cementemx 130 mm  SC (SN 73 6124
— Stérkodrt' (A) 200 mm  SD CSN 73 6126-1

CELKEM

*Kamenivo zpevnéné cementem lze nahradit

min. 440 mm

PREJEZDOVY CHODNIK-2 TP 170 D2-D-1 (TDZ VI)

— Zulové dlazba - mozaika DL 60 mm CSN EN1342 ed.2

- I:oiné vrstva (kamenivo fr 4-8) L L0 mm [:ZSN 136126-1

— Stérkodrt' 0/32 SD 250 mm CSN 736126-1
CELKEM 370 mm

@ POCHOZI CHODNiK-2 TP 170 D2-D-1 (TDZ CH)

— Zulova dlazba - mozaika DL 60 mm CSN EN1342 ed.2

— Lozné vrstva (kamenivo fr 4-8) L 40 mm CSN 736126-1

— Stérkodrt' 0/32 SD 150 mm CSN 736126-1
CELKEM 250 mm

betonovou smési (16/20 XA1

za predpokladu, Ze bude betonaz probihat soutasné s patkovanim obrub
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