GridServices

Fanit s.r.o.
Kublov ¢.p. 210
26741 Kublov

nase znacka vyfizuje datum
5002160432 Helena Slabinakova 24.06.2020
Véc:

Rekonstrukce chodnikti v ulici Sokolska v k.i. Komarov

K.b.-p.€.:  Komarov u Hofovic

Stavebnik: Méstys Komarov, ndm. Miru 204, 26762 Komarov
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMi STAVBY SE NACHAZ| TATO PLYNARENSKA ZARIZENi A PLYNOVODNI PRIPOJKY :

- plynovody STL PE d 90, d 63 a d 50 + STL plynovodni piipojky

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PLYNARENSKEHO ZARIZENI A PLYNOVODNICH
PRIPOJEK (déle jen PZ), viz.odst.3 tohoto stanoviska - poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI.

- Pii soubéhu, kizeni technické IS s PZ a pfi realizaci stavby pozadujeme dodrzeni CSN 73 6005, TPG 702 01,TPG 702
04, zakon &.458/2000 Sb., pfipadné dalsi pfedpisy a CSN souvisejici s uvedenou stavbou.

- Zemni, demoli¢ni prace v prostoru ochranného pasma PZ budou provadény ru¢né.

- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pasmu PZ provadéna deponie zeminy, stavebniho materidlu a
nebude zde umistovano zafizeni stavenisté.

-V ochranném pasmu PZ, které ¢ini Tm na kazdou stranu od pUdorysu, nebudou umistovany zadné nadzemni
stavby, obrysy budov, pfistreskd, stozard, sloup, pilifd, informacnich tabuli, lavicek, kosu, plotd, opérnych zdi atd.
(patky, podezdivky, betonové zéklady apod.) musi byt vzdaleny od obrysu stavajictho PZ min. 1 metr.

KOMUNIKACE, ZPEVNENE PLOCHY: GridServices, s.r.o.
- Novymi zpevnénymi plochami a terénnimi Upravami pfi realizaci stavby nesmi dojit ke zméné stavajiciho kryti PZ  piynarenska 499/1
nebo jen v souladu s CSN 73 6005. P¥i realizaci stavby je nutné dodrzet minimalmi a maximalni doporuéené kryti PZ  Zabrdovice
dle CSN 73 6005. 60200 Brmo
- Po odtéZeni stavajici konstrukce komunikace bude podstatné snizeno kryti stavajiciho PZ. Proto je vylou¢eno T 20532221111

F +420545578571
pouziti tézké mechanizace (zejména valch s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Pfi provadéni praci je tfeba ¢ intoagriaservices.cz

vénovat zvy$enou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavaci odbockovy T-kus vy¢niva nad vlastni | www.gridservices.cz
porubi a mohlo by dojit k jeho odtrZeni. Dale je tfeba ovéfit polohu pfipojek, které jsou nad vlastnim potrubim PZa 1C: 27935311
navic zpravidla ulozeny kolmo na plynovod (tim i komunikaci). DIC: 227935311
- Dopravni znaceni musi byt umisténo tak, aby mezi obrysem potrubi PZ a licem betonovych zakladd drobného Zapsén do obchodniho rejstiiku:
stavebniho prvku byla dodrzena vzdalenost min. 1 metr. Krajsky soud v Brn&
oddil C, vlozka 57165
26.07.2007
VEREJNE OSVETLENT: ankovni spojeni:

eskoslovenska obchodni banka,
as.
Cislo G¢tu: 17837923
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- Vzdalenost vnéjsi hrany betonového zékladu stoZaru od lice PZ musi byt minimalné 500 mm. Hloubku zakladu
stozaru nutno urcit tak, aby stabilita stozaru zGstala zachovana i pfi odkryti sousedniho PZ.

Pro uloZeni kabel(i VO bude dodrzena prostorova norma (CSN 73 6005).

Uzemnéni budou vedena na opacnou stranu od PZ.

P¥i realizaci stavby je nutné dodrzet minimalmi a maximalni doporucené kryti PZ dle CSN 73 6005.Pokud bude mit
nékteré PZ v{i¢i nové niveleté kryti mensi nebo vétsi nez stanovuje CSN 73 6005 nebo pokud realizace stavby vyvola
vyskovou ¢i smérovou Upravu trasy PZ, bude nutné provést prelozku téchto PZ. Tyto prace budou provedeny v
souladu se zdkonem ¢. 458/2000 Sb.v platném znénf jako pfeloZka PZ na naklady investora.

Kontakt na odpovédného pracovnika naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu. Tento
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Uzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zatizeni jinych vlastniku ¢i spravc(, ptipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plyndrenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zédkona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zadkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSéechny c¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napt. trhaci prace, sesuvy puady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpisl za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij naklad. Bez vytyceni trasy a
presného urceni ulozeni plynarenského zarizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich piedpis(i, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni ulozeni plynérenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi preruseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.
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8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pted zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfiZzeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynédrenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavér(i a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavéra
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismu zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté pfejezdu plynérenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tieba dale projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zatizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.
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Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednani (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5002160432 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Helena Slabinakova

Technik externich pozadavkd-Cechy

Oddéleni zpracovani ext. pozadavka-Cechy
+420377097148

helena.slabinakova@gasnet.cz

Pfilohy: Orientacni zékres plynarenského zafizeni, Orientacni zakres plyndrenského zafizeni, Ovérena pfiloha
Zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002160432 ze dne 24.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Méstys Komarov, ndm. Miru 204, 26762 Komarov. K.4.: Komarov u Hofovic.

E,AI

- I- I Hll - Legenda:
167 , @31%315-_ g _
/N 658
/ ],r' ﬂ?& { plynovodu
Shod
- 419'3%13&?:1.""1"5’ 65811 "
BEZE E kLT 5
| (1.!‘" y Iﬂ:ﬂﬁ.lﬂgﬁ',i 660
s '-EIE‘:"I é?ﬁl'ﬂ?-’ﬂ_ . R— o
o STV :
A Eﬁ'%jd LR 18 om e
STy ? -.lu Il-. i s
R0l . — funkeéni
’ E@ﬂﬁl .
) 1 planovana
I A stavba pred
realizaci
ve vystavbe,
Gl neuvedeno do
-{%ﬁ@ provozu
42715
sjl’é"':iﬁlﬁhp;“-'l.ﬂ |Z| regulaéni stanice

G — ochranné
633 \ -------- zafizeni

kabel

————— elektropfipojka

kabel protikoroznil
ochrany

anodové
uzemnéni

stanice katodové
ochrany

: pasmo vlivu
anodového
uzemnéni SKAO
240 :
238

2By X 00
'|I.1 wﬂ | X
z A% 297,/
S8 1
7 296/9 \
A

. 233 ¢ 82
Ly gt
. -
E@&Zg?\
Qatfdd

neplynovodni
zafizeni (linie/

' bod)




Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002160432 ze dne 24.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Méstys Komarov, ndm. Miru 204, 26762 Komarov. K.4.: Komarov u Hofovic.

GridServices, s.r.o.
38 \/
659
658/1
90
660
) Zp
14
T4
602,/4
o
185/ 201/ 599
14877 -
s 6L4/14 X 201
2 &
602/3
< A 602/2 /
g
2 603
Ly
15
200/ &7
162418
604
o
w 605
O
g
177 ;‘f—
o,
o 0
PE /32
33
5 e\l
08 = 606/2
> oyt % 606,/1
0™ 613/1
=]
1624/13 4 07/3
1684/12 607/1
1625/12
1625/16 b
o g
RN |
214/2
s 610
W : )
22 e 7 608/1 r
[
A Méritko: 1:500 str. 1/ 3 Vytvoril: slabinakova
Popis: Datum: 24.06.2020
Legenda: | e linie
e | NTL/ STL/ VTL/| =————————. ochranné - - - neplynovodni
NTL/STL/VTL zzzzzzzzz zarizeni Y zatizeni (linie/bod)
P VVTL kabel protikorozni
ochrany
plynovodu kabel
S——— nefunkéni ————— elektropfipojka anodoyé'
uzemnéni
planovana stavba stanice katodové
pted realizaci @ ochrany
pasmo vlivu
vystavba |Z| regulacni stanice anodového
uzemnéni SKAO




Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002160432 ze dne 24.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Méstys Komarov, ndm. Miru 204, 26762 Komarov. K.4.: Komarov u Hofovic.
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002160432 ze dne 24.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Méstys Komarov, ndm. Miru 204, 26762 Komarov. K.4.: Komarov u Hofovic.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5002160432 ze dne 24.06.2020.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o0.; Stavebnik: Méstys Komarov, ndm. Miru 204, 26762 Komarov. K.4.: Komarov u Hofovic.
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