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ZRUŠENÍ STOŽÁRU

KABEL VEDEN PŘEKOPEM

PŘEKOP BUDE REALIZOVÁN PŘI

HOMOGENIZACI SILNICE II/11714

PŘIPOJOVACÍ BOD -

STÁVAJÍCÍ STOŽÁR VO

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK

6

6,02

6,08

6,3

1,49

1,65

6,07

PŘESUN DOPRAVNÍ ZNAČKY

1,48

UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE Š.400 MM
(TAKTIL CZECHGRANITE LINEA,

výrobce Česká Žula)

5,96

NAPOJENÍ NA ŽUL. OBRUBNÍK

NAPOJENÍ NA
STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

4

3

POSUN INFORMAČNÍ TABULE

1,5

PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY (VÝŠKOVÉ NAPOJENÍ
NA NOVOU NIVELETU CHODNÍKU)

4,5

NAPOJENÍ NA SILNIČNÍ OBRUBNÍK

7,25

5

5,5

SKLOPENÝ OBRUBNÍK

1,56

5,96
1,46

1,12
5,89

1,57

1,6

6,13
2

REKTIFIKACE ULIČNÍ VPUSTI
VÝMĚNA MŘÍŽE, VYČIŠTĚNÍ, OPRAVA

REKTIFIKACE ULIČNÍ VPUSTI
VÝMĚNA MŘÍŽE, VYČIŠTĚNÍ, OPRAVA

REKTIFIKACE ULIČNÍ VPUSTI
VÝMĚNA MŘÍŽE, VYČIŠTĚNÍ, OPRAVA

REKTIFIKACE ULIČNÍ VPUSTI
VÝMĚNA MŘÍŽE, VYČIŠTĚNÍ, OPRAVA

1,56,13
1,56

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK

1,6

1,36

0

,
0

0,2

ŽULOVÝ KRAJNÍK,
NÁŠLAP +6 CM

BETONOVÝ OBRUBNÍK
TL. 10 CM, ZAPUŠTĚNÝ

ULICE U NÁDRŽKY OPRAVA ASF. POVRCHU

5,5

U
LICE U

 N
ÁDRŽKY

2%

2%

2%

2%

12 KS OCELOVÝCH SLOUPKŮ BUDOU
DEMONTOVÁNY A USKLADNĚNY

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO
PŘECHODU PRO CHODCE

1,86

6,33

V MÍSTE SKLOPENÉHO OBRUBNÍKU BUDE ZKONTROLOVÁNA
POLOHA SDĚLOVACÍHO KABELU A PŘÍPADNĚ BUDE KABEL
STRANOVĚ POSUNUT, TAK ABY NEBYL POD OBRUBNÍKEM

POSTUPNÉ SNÍŽENÍ NÁŠLAPU Z 15 CM NA +2 CM
OBRUBNÍK TL.100MM, NÁŠLAP + 6 CM

OBRUBNÍK SNÍŽIT V MÍSTĚ VJEZDU/VCHODU

3

SOKOLSKÁ

III/11714

SOKOLSKÁ III/11714

II/117
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REKTIFIKACE ULIČNÍ VPUSTI
VÝMĚNA MŘÍŽE, VYČIŠTĚNÍ, OPRAVA

ŽULOVÝ KRAJNÍK,
NÁŠLAP +6 CM
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Stavebník:

Katastr:

FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov

  Akce:

DÚR+DSP

  Měřítko:

  Stupeň:

Příloha:

Část:

  Formát:

Ing. Tomáš Kapal

tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz

Rekonstrukce chodníků v ulici Sokolská v k.ú. Komárov

Městys Komárov, nám. Míru 204, 26762 Komárov

K.Ú. Komárov, [668648]

odpovědný projektant:hlavní inženýr projektu:

Komárov, ulice Buzulucká

Místo stavby:

vypracoval:

  Číslo přílohy:

DUBEN 2020
  Datum:

  Číslo paré:

Ing. Tomáš Kapal

1:200
8 x A4

C.3

C. SITUAČNÍ VÝKRESY

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

Ing. Ondřej Svoboda

LEGENDA:

KATASTRÁLNÍ MAPA

VOZOVKA - ASFALT

LOMY, KONEC STAVEBNÍCH ÚPRAV

CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA

HMATOVÉ ÚPRAVY - BETONOVÁ DLAŽBA

OZELENĚNÍ

STÁVAJÍCÍ STAV

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ 

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (VAK Beroun)

VODOVOD (VAK Beroun)

El. SLABOPROUD - zaměřený metalický kabel (CETIN)

El. SILNOPROUD  NN - podzemní (ČEZ)

1. Při stavbě nutno respektovat stávající podzemní a nadzemní inženýrské sítě, před zahájením stavebních prací
budou jednotlivé podzemní sítě vytyčeny svými správci. U stávajících inženýrských sítí umístěných pod zemí není
známa jejich hloubka.

2. Příloha vychází z geodetického zaměření k 04/2020 a stavu inž. sítí k 04/2020.
3. Při provádění výkopových (i jiných) prací v blízkosti inženýrských sítí je nutné dodržovat požadavky správců sítí,

ochranná pásma, požadavky BOZP a dbát zvýšené opatrnosti.

NAVRŽENÉ OBRUBY

VO NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO401) - BEŽNÉ STOŽÁRY

VJEZD - ZVÝŠENÁ ÚNOSNOST

PLYNOVÉ POTRUBÍ (INNOGY)

CHODNÍK - ŽULOVÁ DLAŽBA

NOVÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ (SO401) - HISTORICKÉ STOŽÁRY

HMATOVÉ ÚPRAVY - TAKTIL CZECHGRANITE QUADRA
ŽULOVÁ PŘÍDLAŽBA ŠÍŘKY 250 MM, HLADKÁ
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