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D. SO401 Technicka zprava

D.1 Identifikacni udaje

Udaje o stavbé

Nazev stavby: Rekonstrukce chodnikl v ulici Sokolska v k.u.
Komarov

Stupeni: Dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni stavby

Misto stavby: Komarov

Kraj: Stfedocesky

Katastralni Uzemd: Komarov, k.U. 668648

Pfedmét dokumentace: Rekonstrukce stavajicich chodnik(

Udaje o zadateli

Nazev: Méstys Komarov
Sidlo: nam. Miru 204, 267 62 Komarov
ICO: 00233382
Udaje o zpracovateli dokumentace
Nazev: FanIT s.r.o.
ICO: 28250737
DIC: CZ 28250737
Sidlo: Kublov 210, 267 41 Kublov
Hlavni projektant: Ing. Tomas Kapal
autorizovany inZzenyr v oboru ID00 - €. a.0. 0010885
tel. 605 127 051, kapal@fanit.cz
Vypracoval: Ing. Ondrej Svoboda

autorizovany inZzenyr v oboru ID00 — €. a.0. 0013183

tel. 777 877 857, svoboda@fanit.cz

D.2 Vychozi podklady

FanlTZ\

Online Katastralni mapa (Geoportal.cuzk.cz)
Geodetické zaméreni 04/2020
Fotodokumentace

Platné normy a vyhlasky

Vyjadreni a zékres inZzenyrskych siti 04/2020

Konzultace s panem Homolkou — spravce VO
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D. SO401 Technicka zprava

D.3. Popis technického reseni

Popis objektu

Stavba fesi rekonstrukci stavajiciho chodniku v Méstysu Komarov v délce oprav 231 m. Chodnik
spojuje nameésti Oty z Los( se severni Casti méstyse. V soucasné dobé se zde nachazi chodnik
s asfaltovym povrchem a se Zulovymi obrubniky. Chodnik je stavebné rozdélen na ,chodnik 1“ a
»,chodnik 2“. Chodnik 1 je veden od zacatku uUseku po ulici U Nadrzky. Chodnik 2 je od ulice U Nadrzky
po konec Useku. Chodnik prochazi historickou ¢asti ndmésti Oty z LosU a povrchové je tvoren Zulovou
mozaikovou dlazbou, kterou lemujici Zulové krajniky. Chodnik 1 je z betonové dlazby s betonovymi
silni¢nimi obrubniky.

S0401 fesi vystavbu nového verejného osvétleni, které tvori7 stozara.

Stavajici stav

V soucasném stavu se v fesené lokalité vyskytuji osvétlovaci body verejného osvétleni. Rozmisténi a
vykon svételnych zdroju je nedostatecny.

Navrhovany stav

Bude zfizeno nové verejné osvétleni tvofeno jednostrannou soustavou osvétlovacich stozar, které
budou vzdjemné propojené kabelovym rozvodem uloZzenym v zemi. Nové bude osazeno 7 novych
stoZard. Stavajici svitidla budou zrusena.

Koordinace stavebniho objektu

Stavebni objekt SO401 bude koordinovan se samotnou stavbou chodnikd.

Stavebné technické feSeni

Zakladni udaje:

- napétova soustava: 3 + PEN stf. 50 Hz, 400 V

- ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti dle CSN 33 2000-4-41
Automatickym odpojenim od zdroje:

- uloZeni vedeni: v zemi dle CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2000-5-54 a CSN 73 6005

- instalovany vykon nového zatizeni do: 2000 W

Svételné Body VO: L1-L7

Svétlené body L4-L7 by méli byt feSeny jako historické, ale bohuZel Zadny dodavatel nenabizi feseni,
které by odpovidalo normovym pozadavk(m. Historické osvétleni bude feSeno mimo tento projekt.

Specifikace: Novy svételny bod VO — Doporuéeny stozar typu: UZD — uliéni tfistupriovy. (S vnitfnim
zemnénim).

Vyska stozaru 7 m. Stozar s vetknutim do zemé 100 - 120 cm. Stozdrova vyzbroj: SV-9.10.4
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D. SO401 Technicka zprava

Zemnéni pripojeno uvnitf stozaru VO.

Doporucené svitidlo - LED MODUS LVLEDOS3500V24/3DIM vyrobce Modus, s vyloZznikem
0,6 m.

Zdroj a celkovy design svitidla musi podléhat poZzadavk{m investora.

Zaklad pro stozar o rozmérech 60x60 cm, obetonovana plastova roura KGem 250mm, hl. zakladu 100
-120cm.

Vykon soustavy

Lampa L1-L7, vykon 30 W x 7 =210 W

Infrastruktura VO

Kabel CYKY 4Jx16 v ochranné korugované roufe 60mm, zemnici pasek 30/4 — nebo drat FeZn 10mm,
ochranna folie s bleskem.

Vyvody do lamp budou provedeny kabelem: Vodi¢ HO7V-K 50 Zlutozelena (CYA 50).

Kabelové vedeni VO bude v chodniku uloZena v piskovém loZi: 35 cm Site, 50 cm hloubky.
Kabelové vedeni VO bude ve vjezdech bude uloZeno v piskovém loZi: 50 cm Sife, 70 cm hloubky.
Kabelové vedeni VO bude v komunikaci bude uloZeno v piskovém loZi: 50 cm sife, 100 cm hloubky.

Pro zasyp bude pouzita stavajici vykopana zemina a prostor bude zpétné ozelenén.
Napojeni na stavajici soustavu VO

Napojeni na stavajici soustava probéhne ze stavajiciho sloupu elektrického vedeni, ktery je umistén u
posty. Prostup pod komunikaci Il1/11714 bude proveden stavajicim kabelovym prostupem.

Popis nové soustavy VO
Stozary L1-L7 budou osvétlovat komunikaci 11/11714 (tfida osvétleni M5) a zaroven novy chodnik
(tfida osvétleni P4). Umisténi stozarl bude prisazena k vodici linii. StoZary budou opatteny vylozniky
o délce 0,6 m.

Demontaze

Budou demontovany veskeré stavajici svételné zdroje a zlikvidovany.

Ulozeni kabelového vedeni

V mistech kfiZeni se sdélovacim kabelem spole¢nost Cetin pozaduje:

Spolec¢nost CETIN a.s. pozaduje, aby byla silova vedeni, vedeni vefejného osvétleni - i vedeni
NN uloZena v plastovych chranic¢kach - oddélena pf¥i kfizeni od vedeni PVYSEKnehoFlavo

u prepazkou (cihly, bet. viko Zlabu TK a pod.).

Kabely se musi ukladat do zemé v hloubkach nejméné podle tabulky uvedené nize, a podle obrazk(
2a az 2c. vzhledem k ostatnim trasam siti technického vybaveni musi v hranicich mést a obci uloZeni
kabelG odpovidat CSN 73 6005.
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D. SO401 Technicka zprava

Jmenovité  napéti Hloubka H (cm)
soustavy (kV) Terén Chodnik Vozovka, krajnice vozovky
Do 1 véetné 35 35 100
70
od 1 do 10 véetné 70 50 100
od 10 do 35 véetné 100 100 100
od 35 do 110 véetné ? 130 130 130
Sdélovaci, fidici a zvlastni Obvykle ve stejné hloubce jako kabel silovy.
obvody

D.3. NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIiZENi PRO PROVOZNi INFORMACE A DOPRAVNI
TELEMATIKU

Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy béhem vystavby

Stavba si vyzada ¢asteéné omezeni provozu na silnici 111/11714. Dojde k zGzeni jizdniho pruhu v misté
stavby, min. Sifka jizdniho pruhu bude 2,75 m. Misto stavby bude ohraniceno smérovymi deskami
Z4a. Pracovni misto bude vyznaceno dle zasad uvedenych v TP 66. Navrh prechodnych dopravnich
znacek a vlastni dopravné inZenyrskd opatfeni nejsou soucasti této projektové dokumentace.
Zhotovitel stavby si zajisti s pFisluSnym silniénim odborem povoleni omezeni provozu pred zahdjenim
vystavby.

D.3. VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Stavba neni vdzana na zZadné technologické vybaveni.

D.3. PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

Vypocet osvétleni je uveden v samostatné pfiloze.

D.3. PROTIPOZARNI ZABEZPECENIi STAVBY

InZenyrské sité ulozené v zemi obecné nevyZaduji specidlni protipozarni opatfeni. Za dostatecné
opatfeni proti poZzaru se povazuje jejich ukladani podle prislusnych zakon(, technickych norem a
predpist pro kladeni inZenyrskych siti.

Kabelové sité musi byt uloZzeny do zemé podle pfislusnych ¢eskych zakon( a technickych norem m.j.
(CSN 33 2000-5-52 ed.2 ,Elektrické instalace nizkého napéti, ¢ast 5-52: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni - Elektrickd vedeni“ a CSN 73 6005 ,Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni“) a
predmétovych norem jednotlivych siti. Pfedevsim je nutné dodrzeni ustanoveni o kryti, kfizovani a
soubéhu siti, vzajemné oddéleni siti predepsané v projektu a bezpecné oddéleni od ostatnich,
soubéznych i kfizujicich, pfi stavbé zjisténych siti. Dale je nutné dodrZeni probetonovani plastovych
trubek, ze kterych jsou zhotovovany chranicky.

Kabelové skfiné jsou vsechny umisténé ve venkovnim prostfedi, maji betonovy skelet a plastové
dvere a maji pfislusné atesty. VSechna uvedend opatfeni zajistuji dostate¢nou ochranu proti vzniku a
Sifeni pozaru kabel(l a naopak ochranu kabell pfed pozarem vzniklym v jejich okoli.
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D. SO401 Technicka zprava

D.3. POZADAVKY NA BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENI

Vseobecné

Pti vystavbé, montdzi, provozu a uZivani stavby nebo zafizeni, musi byt respektovany platné pravni
predpisy, vyhladky a normy CSN k zajisténi bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, které se tykaji
projektované stavby nebo zafizeni.

Pro bezpecnost prace je nutno zejména dodrzet:

- veskera zafizeni podléhajici statnimu odbornému dozoru nad bezpecénosti prace (vyhrazena zafizeni
musi byt odborné provérena, vyzkousena a musi byt od nich vyhotovena revizni zprava);

- pracovnici musi byt vybaveni dle charakteru pracovisté a pracovnich medii predepsanymi
pracovnimi a ochrannymi prostredky;

- se vSemi predpisy bezpecnosti prace musi byt pracujici prokazatelné seznameni v mife odpovidajici
provadéné praci.

Bezpecnost prace pfi realizaci stavby

Pti praci na prelozkach stavajicich a pokladce novych kabelovych siti a vystavbé verejného osvétleni
je tfeba postupovat opatrné s ohledem na nemoZnost presného zjisténi prlabéhu stavajicich
inZenyrskych siti. Je nutno zajistit, aby byly dodriovany predpisy a normy CSN, pfislu$na vladni
nafizeni, z nich pfedevsim normy a nafizeni, tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci,
zejména CSN EN 50110-1 ed.2 ,,Obsluha a prace na elektrickych zafizenich“ a dal$i souvisejici normy a
bezpecnostni predpisy. Prace budou realizovany v prostorach, kde jsou nebo mohou byt dalsi vedeni
pod napétim. Z tohoto dlivodu bude nutno, kromé dalSich poZadavk(, stanovenych provozovateli
jednotlivych siti a zafizeni a uvedenych v dokladové ¢asti, kterd je nedilnou soucasti dokumentace v
tomto smyslu dopliujici tyto bezpecnostni predpisy, dodrZzet nasledujici podminky:

1) Pred zahajenim praci pfizvat spravce dotéeného zafizeni, aby ovéfil vytyCeni svého zafizeni,
potvrdil jeho totoZnost a dal vyslovny souhlas s manipulaci na tomto svém zafizeni.

2) Pri pracich v prostoru, kde je zafizeni vysokého napéti pod napétim, je nutno dodrzovat prikaz ”B”
a zajistit trvaly odborny dozor nad provadénim praci.

3) Pro jednotlivé prace, dané jejich naplni, plati ptislu$né zdkony, vyhlasky a €SN a mistni instrukce
spravcl jednotlivych zatizeni a kabelovych siti.

4) Pri vykopech kabelové ryhy se nesmi pouZivat nevhodnych mechanism( a nevhodného naradi,
odkryté sité je nutno radné zajistovat proti poskozeni tak, aby nedoslo k jakémukoliv poskozeni
Zadné ze stavajicich siti.

Bezpecnost prace za provozu zarizeni

Za provozu je nutno dodrzet ustanoveni kmenové normy CSN EN 50110-1 ed.2 ,Obsluha a prace na
elektrickych zafizenich”, a norem souvisejicich. Dale musi byt respektovana vyhlaska ¢. 50/1978Sh. o
odborné zpUsobilosti v elektrotechnice, hygienické predpisy MZ, ustanoveni Zakoniku prace o
pracovnich Urazech a bezpecnostni predpisy provozovatele. Pracovnici musi byt s bezpecnostnimi
predpisy prokazatelné seznameni alesponl v rozsahu provadénych praci nebo svéfené cinnosti
(obsluhy, sefizovani, kontroly). Veskera elektricka zafizeni, montovana ve venkovnich prostorech,
musi byt spolehlivé zajisténa (napf. uzaméenim) pred zasahem nepovolanych osob. Udrzba musi byt
provadéna pouze zpUsobem, uréenym provozovatelem a za pouZiti provozovatelem predepsanych
pracovnich stroji a pomucek.

Neni dovoleno manipulovat se zafizenim nedovolenym zplsobem a nepovolanymi osobami.

Musi byt provadény pravidelné prohlidky, idrzba a revize el. zafizeni. Elektrickd zafizeni musi byt
pravidelné revidovana podle ¢asového harmonogramu, ktery vypracuje provozovatel.
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D. SO401 Technicka zprava

D.3. POKYNY PRO PROVADENI STAVBY

Provadénim stavby mohou byt povéreny pouze osoby opravnéné ve smyslu § 160 (Provadéni staveb)
zék. ¢. 183/2006 Sh. (Stavebni zakon) v platném znéni.

Pti veSkeré Cinnosti je nutno predevsim dodrZet ustanoveni bezpec€nosti prace z predchozi stati a
podminky dokumentu, povolujiciho provedeni stavby. Prace budou provadény na vefejnych
prostranstvich a komunikacich v tzemi, které bude v dobé pokladky stavenistém.

Zachovani osvétleni komunikace pfi provadéni stavby

Pti realizaci tohoto projektu vefejného osvétleni musi byt prace organizovany tak, aby po celou dobu
jejich provadéni bylo zajisténo nocni osvétleni sousednich komunikaci, na nichzZ je v sou¢asné dobé
VO zfizeno.

Vytycéeni
Pred zahajenim vykopovych praci je nutno se seznamit s polohou stavajicich siti a provést vytyceni

téchto siti v terénu. Tam, kde vzniknou pochybnosti o poloze stavajicich inzenyrskych siti, nebo kde si
to jejich spravci vyzadali, je nutno je nechat vytycit jejich spravci.

Trasu vykopu je nutno vytycCit dle vykresové dokumentace, sohledem na polohu stavajicich
inzenyrskych siti a na vysledky pripadné provedenych sond. V pripadé jakychkoli nejasnosti pfizvat
projektanta.

Vsem institucim, které si to vyzadaly ve svych vyjadrenich, je nutno oznamit v prislusnych lhatach
zahajeni vykopovych praci.

Vykopové prace

Vykop se provadi podle popisu vtéto technické zpravé s respektovanim udaji o stavajicich
inZzenyrskych sitich a s pfihlédnutim k vysledkim provedenych sond.

Pti vykopu v blizkosti stavajicich kabell a dalSich podzemnich siti je nutno provadét vykop rucné a s
maximalni opatrnosti, aby nedoslo k poskozeni stavajicich inZenyrskych siti, zejména kabelovych.

Obdobné opatrné je nutno postupovat v okoli vzrostlych strom(, aby nedoslo k poskozeni jejich
korenového systému, ktery se mliZze nachazet nejméné v ptdorysu koruny stromu.

Veskeré plochy, ve kterych budou provadény vykopové prace pro zaklady stozarl a kabelové vedeni
Ize rozdélit na ty, které budou upravovany v ramci vystavby nové komunikace a na ostatni, které
budou dotéeny pouze vystavbou verejného osvétleni SO 401. U ploch, které budou upravovany v
ramci vystavby komunikace, se nepocitad ve vykazu vymér ani v rozpoctu s polozkami na odstranéni
konstrukcnich vrstev chodnikd ¢i vozovek, ani s jejich obnovou. U ploch, dotéenych pouze vystavbou
VO, naopak budou vsechny tyto naklady zahrnuty.

Je nutno dodrzet vSechny podminky, za nichZz oprdvnéné instituce souhlasily s provadénim
projektovanych praci.

Vzhledem k provozu vozidel i chodcl je nutno dbat i na jejich bezpecnost. NeobtéZovat okoli
zbyteénym hlukem. Vykopy je nutno po dobu jejich nezbytného odkryti fadné ohradit. V dobé
snizené viditelnosti zajistit Ffadné osvétleni stavenisté.

Odvoz materialu

Prebytek vykopku bude odvezen na skladku, kterd bude nejpozdéji pfi predani stavenisté urcena
investorem. Material je nutno odvazet dle podminek stanovenych opravnénymi organy. Material,
urceny k zpétnému zabudovani, je mozno skladovat podél trasy vykopu tak, aby necinil dopravni
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nebo bezpecnostni prekazku a nebranil pokladce a montdznim pracim zafizeni na kabelech VO a
pokud s tim bude vlastnik komunikace a vedlejSich pozemkU a opravnéné organy souhlasit.

Pokladka a zapojeni kabel(

Pokladka a zapojeni kabel( se provadi podle udajd na situacnim vykrese. Pti pokladce kabell v terénu
je nutno dodrZet zejména 33 2000-5-52 ed.2 a CSN 73 6005 a piisluiné predmétové normy pfi kfizeni
a soubéhu s jinymi inZenyrskymi sitémi.

V ptipadé, kdy dojde k obnaZeni stavajicich inZenyrskych siti, nebo je nutno je vyvésit, musi byt
zajistény proti poskozeni nejen pracovniky stavebni organizace, ale i dalsi osobou nebo plsobenim
vnéjsich vlivll (sesuv, mraz atd.).

Pokud si spravci siti vyzadali uskutecnéni dohledu nad svymi sitémi pro pfipad, Ze byly pfi vykopovych
pracich odkryty a to i v pfipadé, Ze nedoslo k jejich jakémukoli poskozeni, je nutno tyto spravce pred
zakrytim jejich siti pfizvat ke kontrole neporusenosti jejich siti.

Po uloZeni novych kabelll stavajici uloZit do rekonstruovaného kabelového loZe a provést ochranu
proti poskozeni (zakryti kabelového loZe cihlami nebo betonovymi, pfipadné plastovymi deskami).

Kabelova inspekce

Pti zadsahu do zafizeni vefejného osvétleni je nutno postupovat presné podle vyjadreni spravce
verejného osvétleni.

Zejména je nutno vcas predem projednat s provoznimi pracovniky spravce zafizeni veskeré zasahy do
rozvodné sité VO. Tyto mohou byt provadény vyhradné za spolupriace provoznich pracovniki
spravce, resp. podle jejich pokyn.

Pfed zasypem kabelové ryhy ptizvat dozor budouciho spravce, pfipadné investora stavby, aby
prohlédl provedené prace, potvrdil jejich spravnost, ovéfil dostatecnost podkladl pro zakres
skutec¢ného provedeni a dal souhlas se zasypem ryhy.

Geodetické zaméreni a dokumentace skute¢ného provedeni

Pfed zasypem ryhy je nutno provést geodetické zaméreni kabell situaéni a vySkové a zakres umisténi
kabell v chranickach i v UloZné trase, véetné pricnych fezl trasou.

Zaméreni musi byt provedeno podle poZadavku sprdvce osvétleni.

Dokumentace skutecného provedeni musi byt provedena podle poZadavkl spravce VO a musi
obsahovat i zakres veskerych odchylek od projektové dokumentace.

Revize a predani zafizeni do provozu, kolaudace

Na nové zafizeni bude provedena vychozi revize. Bude zpracovan protokol o méreni osvétlenosti
komunikace dle CSN EN 13201-4 (Metody mé¥eni).

Podrobné zpracovanou dokumentaci skutecného provedeni, véetné geodetického zaméreni, revizni
zpravy a protokolu o méreni osvétlenosti, predat pfi prejimce spravci (vlastniku) verejného osvétleni.

Pokud bude provadéna kolaudace zatizeni, nebo vydavan kolaudacni souhlas, musi

byt takovy dokument predan vlastnikovi zatizeni (investorovi).
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D.3. DOTCENA OCHRANNA PASMA

Rozsah dotcéeni

Zakres inZzenyrskych siti ve vykresovych prilohach je pouze orientacni. Dodavatel stavby je povinen

zajistit pred zahajenim stavebnich praci podrobné vytyceni podzemnich inZzenyrskych siti a zajistit

jejich ochranu v pribéhu stavby a zabranit jejich poskozeni.

Ochranna pasma zatizeni elektrizacni soustavy

Stdvajici inZenyrské sité a zafizeni pro energetiku jsou chrdnény ochrannymi pasmy dle zak.c.
458/2000 Sb. Ochranné pasmo kabelovych vedeni 22 kV i nn ulozenych v zemi ¢ini vidy 1 m od
krajniho kabelu trasy na kazdou stranu. Ochrannym pdsmem jsou chranény i doprovodné sdélovaci a
signaliza¢ni kabely.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni ¢ini :
- u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné (pro vodice bez izolace) 7 m
- u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné (pro vodice se zakladni izolaci) 2 m

Pozndmka: Presnd formulace definice ochrannych pasem energetickych siti je uvedena v zak.c.
458/2000 Sh. (Energeticky zakon).

Ochranna pasma ostatnich siti

Ochranné pasmo siti sdélovacich kabell, na néz se vztahuje platnost zakona 127/2005 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisu, ¢ini 1 m od krajniho kabelu trasy.

Ochranné pasmo vodovodu ¢ini dle Zdkona o vodovodech a kanalizacich ¢. 274/2001Sb u fadd do DN
500 mm vcetné pripojek 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi, u fadd nad DN 500 mm 2,5 m od vnéjsiho lice
potrubi.

U vodovodnich fadli nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZeno v
hloubce vétsi nez 2,5 pod upravenym povrchem se uvedené vzdalenosti od vnéjsiho lice zvysuji 0 1,0
m.

Poznamka: Pfesné formulace definice ochrannych pasem inZenyrskych siti jsou uvedeny v pfislusnych
pravnich a technickych predpisech.

Podminky pro zasah
Podminky jednotlivych spravcl inZenyrskych siti, budou plné respektovany.
Zpusob ochrany nebo uprav

Dodavatel stavby je povinen zajistit pred zahdjenim stavebnich praci podrobné vytyceni podzemnich

inZenyrskych siti a zajistit jejich ochranu v prabéhu stavby a zabranit jejich poskozeni.

Vliv na stavebné technické feseni stavby

Zemni a bouraci prace budou v ochrannych pasmech provadény ruc¢né se zvySenou opatrnosti, bez
pouziti mechanizacnich prostfedkll. Na vytycené trasy podzemnich vedeni a v jejich ochrannych
pasmech nebude uskladriovan stavebni materidl ani zemina. Dodavatel je povinen ucinit veskera

opatteni, aby béhem stavebni ¢innosti nedoslo k poskozeni podzemnich vedeni.
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