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UMELA VODICI/LINIE S.400 MM
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STAVAJICI STAV

STAVAJICI INZENYRSKE SITE

SPLASKOVA KANALIZACE (VAK Beroun)

VODOVOD (VAK Beroun)

El. SLABOPROUD - zaméfeny metalicky kabel (CETIN)

El. SILNOPROUD NN - podzemni (CEZ)
PLYNOVE POTRUBI (INNOGY)

KATASTRALNI MAPA

NAVRZENE OBRUBY
_— — — — LOMY, KONEC STAVEBNICH UPRAV

\ \ CHODNIK - BETONOVA DLAZBA

\ | CHODNIK - ZULOVA DLAZBA

' VJEZD - ZVYSENA UNOSNOST

R3EE58835355Y HMATOVE UPRAVY - BETONOVA DLAZBA
broZ0-0-0] HMATOVE UPRAVY - TAKTIL CZECHGRANITE QUADRA
\ | ZULOVA PRIDLAZBA SIRKY 250 MM, HLADKA

| | VOZOVKA - ASFALT

\ | OZELENENI

NOVE VEREJNE OSVETLEN (S0401) - BEZNE STOZARY

NOVE VEREJNE OSVETLEN( (S0401) - HISTORICKE STOZARY

Pfi stavbé nutno respektovat stavajici podzemni a nadzemni inZenyrské sité, pfed zahajenim stavebnich praci
budou jednotlivé podzemni sité vytyCeny svymi spravci. U stavajicich inZenyrskych siti umisténych pod zemi neni
znama jejich hloubka.

Pfiloha vychazi z geodetického zaméfeni k 04/2020 a stavu inZ. siti k 04/2020.

Pri provadéni vykopovych (i jinych) praci v blizkosti inzenyrskych siti je nutné dodrzovat poZadavky spravca siti,
ochranna pasma, pozadavky BOZP a dbat zvySené opatrnosti.

Soufadnicovy systém JTSK Vy&kovy systém Bpv
FanlIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov
FOn |TK tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz
hlavni inzenyr projektu: odpovédny projektant: vypracoval:
Ing. Tomas Kapal Ing. Tomas Kapal Ing. Ondfej Svoboda
Misto stavby: | Komarov, ulice Buzulucka

Katastr: K.U. Komérov, [668648]

Stavebnik:

Méstys Komarov, nam. Miru 204, 26762 Komarov
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Akce: Rekonstrukce chodnik( v ulici Sokolska v k.0. Komaroy | >ueet  DUR+DSP
Datum: DUBEN 2020
Mé&fitko: 1:200
Format: 8 x Ad
Cislo paré:

Gast: C. SITUACNI VYKRESY

Piiloha: KOORDINACNI SITUACNI VYKRES Cisio prilohy: .3
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