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Uvod:

Projektova dokumentace resi provedeni elektroinstalace v opravovanych socialnich zafizenich
1.NP, 2.NP a 3.NP. Dokumentace je vypracovana v podrobnosti pro vybér zhotovitele.

Projekcni podklady:

-stavebni dokumentace objektu
-pozadavky investora
-pozadavky ostatnich profesi

-platné zakony vyhlagky a CSN

Proudova soustava:

TN-C 3 + PEN 400/230V 50Hz - stdvajici rozvody v objektu
TN-S 3 + N+PE 400/230V 50Hz - nové rozvody feSené v tomto projektu

Zdkladni ochrana: izolaci Zivych &asti, prepazkami nebo kryty dle CSN 332000-4-41 ed.3

Ochrana pfi poruse: ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim od zdroje,
zvy$ena tam kde je to pozadovano, doplfikovou ochranou proudovymi chraniéi, dle CSN
332000-4-41 ed.3

Dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 budou zasuvkové okruhy chranény proudovymi chranici's
poruchovym proudem 30mA

Vnéjsi vlivy:

Neni feSeno v této dokumentaci.

Ochrana pred pulznim prepétim:

Neni feseno v této dokumentaci.

Pripojka objektu:

Stavajici, neni predmétem této dokumentace.

Nové instalované prikony:

Osvétleni 0,3kw
Osousece rukou 12kW
Napdjeni elektroniky pisoar(i a baterii 0,4kW
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Celkem novy instalovany prikon Pi = 12,7kW

Soudobost B = 0,45

Celkem soudoby pfikon Ps = 5,7 kW

Potfeba elektrické energie pro stavbu bude pokryta ze stavajiciho odbéru objektu v rdmci
jeho soucasné rezervované kapacity.

Méreni el. energie:

Stavajici, neni predmétem této dokumentace.

Rozvadéce:

V prostoru opravovanych socialnich zafizeni budou zfizeny nové podruzné rozvodnice R1-R3,
ze kterych budou napajeny nové obvody. Pfivody do novych podruznych rozvodnic budou
napojeny ze stavajicich patrovych rozvadéca.

Osvétleni:

V prostoru opravovanych socidlnich zafizeni bude provedeno nové osvétleni LED svitidly.
Svételné obvody budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5. Vyvody ke svitidliim a odbocovaci
vedeni budou svorkovany v odbocnych krabicich. Vypinace budou instalovany vzdy u vchodu
do mistnosti do vySe 120 cm nad urovni podlah, pohybova Cidla budou instalovana na stropé.
Ke kompletaci budou pouZity spinace 230V/10A.

Ostatni rozvody:

Budou provedeny rozvody 24V pro napajeni el. pisoarQ a el. baterii. Zdroj bude umistén
vrozvadéci. Zasuvky 230V/16A budou umistény pouze v uklidovych mistnostech na
jednotlivych podlazich. V umyvarnach divek i chlapcd bude umistén el. tryskovy osousec
rukou. Na WC pro invalidy (m.¢. 2.08) bude zfizena nouzova signalizace.

Slaboproudé rozvody:

Nejsou predmétem této dokumentace.

Ochrana pred bleskem:

Neni predmétem této dokumentace.

Uzemnéni:

Neni predmétem této dokumentace.




Provedeni rozvodi NN:

Nové rozvody v socidlnich zafizenich budou provedeny kabely CYKY, ulozenymi pod omitkou,
nebo v SDK podhledech.

Zaveér:

Provedeni elektroinstalace musi odpovidat platnym CSN. MontaZ musi provadét opravnéna
firma. Pred realizaci musi byt zpracovana realizacni dokumentace. Zmény, které budou
provedeny v pribéhu montaze, musi byt zakresleny do dokumentace skute¢ného stavu a
potvrzeny montaznim podnikem. Po dokonceni montaze musi byt provedena vychozi revize.

-VSeobecné:
Elektroinstalace musi byt provedena v souladu se véemi predpisy a CSN platnymi v dobé
realizace, které se stanovi provedeni rozvodu pfislusného typu.

Dale bude vhodnym konstrukénim a dispozi¢nim feSenim v pribéhu projektové pripravy
(umisténi rozvadécli, umisténi kabelovych tras, ochrana kabell pred poskozenim atd.)
eliminovano na minimum nebezpedi Urazu elektrickym proudem pfti provozu.

El. rozvadéce, které budou obsluhovat i tzv. laici, musi mit po otevieni dvefi minimalni kryti
IP2x, provedeni musi odpovidat CSN 61 439-3.

S kazdym el. zafizenim uzZivanym laiky musi byt dodana privodni technickd dokumentace
obsahujici pouceni o uZivani el. zafizeni témito osobami (dle ¢l. 3.1 €SN 331310).

Otvory v konstrukcnich prvcich budov, kterymi prochazi vedeni, napt. v podlahach, sténach,
krovech, stropech, prickach atd. musi byt po instalaci vedeni utésnény tak, aby nebyla
snizena pozadovand pozarni odolnost tohoto stavebniho prvku (dle ¢l. 527.2.1 €SN 33 2000-
5-52). — Neni pfedmétem dodavky elektro — zajistuje stavba.

Zarizeni bude uvedeno do provozu az po provedeni vychozi revize el. instalace a pofizeni
revizni zpravy dle CSN 332000-6.

-Pokyny pro obsluhu a udrZbu:

P¥i provozu, udrzbé a opravach zatizeni elektroinstalace (svitidla, spinace, zasuvky, topidla,
atd.) je nutné dodrZovat veskera bezpecnostni opatfeni vyplyvajici ze souvisejicich norem a
predpis:

1. Ke kazdému svitidlu je dodavatelska organizace povinna predat provozovateli ndvod k
pouziti, ve kterém je specifikované zachazeni se zafizenim (el. instalace, bezpecnostni
pokyny, apod.).

2. Opravy a udrzbu na zafizeni, v€etné spinacu a zasuvek muiZou vykonavat jen
kvalifikovani pracovnici a pouze pfi vypnutém zafizeni.

3. Pravidelnou Gdribu nouzového osvétleni (pravidelné prohlidky a zkousky) dle CSN EN
50172 provadi kompetentni osoba uréenda provozovatelem prostor.




-Prdvni predpisy:

PFi praci a provadéni stavby budou dodrzeny zasady uvedené v nasledujicich zakonech a
vyhlaskach ve znéni pozdéjsich predpis(:

e Zakon ¢. 22/97 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a jeho provadéci predpisy:
e Nafizeni vlady ¢.17/2003 Sb., Technické poZadavky na zafizeni NN

¢ Nafizeni vlady ¢.616/2006 Sb., Technické pozadavky na vyrobky z hlediska elmg.
kompatibility

e Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., Technické poZadavky na stavebni vyrobky

¢ Nafizeni vlady ¢. 190/2002 Sb., Technické poZadavky na stavebni vyrobky ozn. CE
e Zakon €. 183/2006 Sh., Stavebni zakon

¢ VVyhlaska MMR €. €.268/2009 Sb., Provadéci vyhlaska Stavebniho zakona

¢ VVyhlaska 246/2001 o pozarni bezpecnosti

¢ VVyhlaska 23/2008 v platném znéni O technickych podminkach poZarni ochrany staveb
¢ VVyhlaska 73/2010 O vyhrazenych technickych zafizeni

¢ VVyhlaska MMR ¢.369/2001 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

e Zakon €. 174/68 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace

e Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 50/78 Sb. o odborné zp(isobilosti v elektrotechnice, doplnéna
vyhlaskou ¢. 98/82 Sb.

e Vyhlagka CUBP €. 324/90 Sb., o bezpe&nosti prace a technickych zafizenich pti stavebnich
pracich.

e Zakon €. 458/2000 Sh., energeticky zakon

* VVyhlaska MPO ¢.51/2006 Sb., Podminky dodavek elektriny.....

e Zakon €. 360/92 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povolani
autorizovanych inZenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé.

-Technické normy:

o) CSN 331500 Revize elektrickych zafizeni

B) CSN 33 2000 Elektrotechnické pFedpisy, Elektricka zafizeni,

zejména:
-1 Elektricka zafizeni. Rozsah platnosti, ucel a zakladni hlediska
-3 Stanoveni zakladnich charakteristik
-4 Bezpecnost:
-41 Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
-43 Ochrana proti nadproudiim
-44 Ochrana pred prepétim
-45 Ochrana pred podpétim
-47 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpecnosti
-473 Opatreni k ochrané proti nadproudiim

- Ochrana pred napétovych a elektromagnetickym rusenim

-481 Vybér opatfeni na ochranu pre urazem el. proudem dle vnéjsSich vliv(
-5 Vybér a stavba elektrickych zafizeni:
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-51 VSeobecné predpisy

-52 Vybér soustav a stavba vedeni

-523 Dovolené proudy

-54 Uzemnéni a ochranné vodice

-56 Napajeni zafizeni slouzicich v pfipadé nouze
-6 Revize
-7 Zatizeni jednoucelova a ve zvlastnich objektech

-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umyvaci prostory
ve znéni platném v dobé realizace

CSN 33 2030 Elektrostatika — smérnice pro vylougeni nebezpeéi od statické elektFiny

CSN 33 2040 Ochrana pred Gcinky elmg. pole 50Hz v pasmu vlivu elektrizaéni
soustavy

CSN 33 2130 ed.3 Vnitini elektrické rozvody

CSN 33 2160 Predpisy pro ochranu sdélovacich vedeni a zafizeni pfed nebezpe¢nymi
vlivy trojfazovych vedeni VN, VVN a ZVN

CSN 33 2180 PFipojovani elektrickych pfistrojd a spotiebich
CSN 33 2312 ed.3 El. zafizeni v hotlavych latkach a na nich
CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pied prepétim

CSN 33 3225 Uzemnéni v elektrickych stanicich

CSN 33 3320 Elektrické p¥ipojky

CSN EN 62305 ed.2 Ochrana pred bleskem _ soubor

CSN EN 50 110 ed.3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
CSN 36 0400 Verejné osvétleni

CSN EN 12464 Umélé osvétleni pracovnich prostor
-1 Vnitfni pracovni prostory

CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni
CSN EN 50172 Systémy nouzového Unikového osvétleni

CSN EN 60204 Bezpeénost strojnich zafizeni — Elektricka zafizeni strojl
-1 Vseobecné pozadavky

CSN EN 60446 Znaceni vodi¢ barvami nebo &islicemi

CSN 73 4301/Z1 Obytné budovy

CSN 73 7505 Sdruzené trasy méstskych vedeni technického vybaveni
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 Pozarni bezpeénost staveb — Vyrobni objekty

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb — Vieobecné pozadavky




