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1. VODOVODNI PRIPOJKA

Zasobovani socialniho zafizeni bude z verejného vodovodu. Nové napojeni studené vody z vodovodniho
fadu, bude umisténo v stavajici revizni Sachté. Pripojka studené vody z revizni Sachty bude provedena z
plastového potrubi PE @ 50 ulozeného v hloubce 120 cm na 10 cm na piskovém loZi a obsypaného
piskem do 30 cm nad potrubi. Podél potrubi bude veden signalni vodi¢. CY 1,5 mm2.

MontaZ bude provedena dle CSN 75 5411.

2. VNITRNi VODOVOD

Navrzeny vnit/i vodovod sestavéa z potrubi studené vody, potrubi teplé vody a cirkulacni smycky.
Rozvod vody bude veden v podlahach popf. v drdzkach v obvodovych sténach a prickach.

Rozvod studené, teplé vody a cirkulace bude proveden z trubek PPR PN 16 opatfenych naviekovou
izolaci z lehéeného polyetylenu - studena voda tl. 5 mm, tepla voda a cirkulace tl. 15 mm.

Potrubi teplé a cirkula¢ni vody bude napojeno na stavajici rozvod vedeny na chodbé 1.NP pod stropem.
V tklidovych mistnostech 1.02, 2.02., 3.02 budou umistény dil¢i uzavéry studené, teplé vody a cirkulace
pro jednotliva patra.

Potrubi teplé a cirkula¢ni vody bude v koncovych bodech rozvodu propojeno. Po montazi bude potrubi
tlakové odzkoueno, proplachnuto a desinfikovano. Vodovod bude proveden dle CSN EN 806.

Potfeba vody:

- préimérna denni potreba vody 300 Zakd socialni zasizeni
Qp =300 osoby x 25 l/os/den = 7500 l/den

- maximalni denni potfeba vody
Qdmax = 7500 x 1,25 = 9375 I/den

- maximalni hodinova potreba vody
Qnmax = (9375 x 2,1) / 24 = 820,31 I/hod

2. OHREV TEPLE UZITKOVE VODY

Ohrev teplé uzitkové vody je stavajici, neni pfedmétem tohoto projektu. Vzhledem k tomu, Ze se nebude
navySovat kapacita socialniho zafizeni, tak bude rozvod teplé vody napojen na stavajici rozvody.

3. POZARNIi VODOVOD

Na chodbach v jednotlivych patrech budou umistény pozarni hydranty D25. Tyto hydranty budou osazeny
tlakové stalou hadici DN 25 délky 30m. Na nejnepfiznivéji umisténém vytoku z hydrantového systému
musi byt zajiStén minimalni pretlak 0,2 MPa a soucasné prutok vody z uzaviratelné proudnice v mnozstvi
minimalné 0,3 I/s. Pozarni vodovod bude proveden ocelovym potrubim Prestabo s lisovanymi spoji,
vedeného ve zdi a v podlaze objektu. Pozarni vodovod bude veden od vstupu budovy samostatné pouze
pro hydranty. Na vstupu do budovy bude osezen kulovy uzaver vody.

4. KANALIZA CNi PRIPOJKA

Pripojka kanalizace od socialniho zafizeni bude napojena na jednotnou vefejnou kanalizaci obce.
Rozvod splaskové kanalizace bude napojen do stavajicih reviznich Sachet.

5. VNITRNI KANALIZACE

Jakost odpadnich vod odpovida svym slozenim béznym komunalnim vodam. Splaskové vody budou



odvedeny do stavajici revizni Sachty. Vnitmi kanalizace bude trub z PP HT, lezaté rozvody z PP HT.
Kanalizaéni potrubi bude vedeno prevazné podlahou a ¢asteéné ve zdech. Potrubi bude mit tA,
stoupacky vyvedené nad stfechu a osazenych stavajici ventilaéni hlavici. U podlahy bude na potrubi
osazen distici kus DN 110. MontaZ vniti kanalizace bude provedena dle CSN EN 12056.

5. ZARIZOVACI PREDMETY
Vytokové baterie jsou navrzeny misici, pdkové, chromované, bézné vyrabéné ve standardnim provedeni.
Jsou to:

- baterie misici pakové umyvadlové stojankové bezdotykové

- baterie misici pakové umyvadlové nasténné pro vylevky

- baterie misici pakové sprchové nasténné

- Radarové spalochovani pro pisoary
Pro pripojeni stojankovych misicich baterii, bude potrubni rozvod ukonéen pod zafizovacimi pfedméty
kulovymi rohovymi kohouty s integrovanym sitkem v chromovaném provedeni. Dopojeni na tyto kohouty
bude provedeno p/i montazi baterii tlakovymi hadicemi. Trasy vedeni potrubi, umisténi navrzenych ZP
a umisténi navrzenych stoupacich vétvi viz vykresy.

Zafizovaci pfedméty jsou navrzeny bézné vyrabéné ve standardnim provedeni.
Jsou to:
- zavésné klozety, bez oplachového kruhu s bezdotykovym ovladanim
- zavésny klozet pro hendikepované déti v 2.NP s bezdotykovym ovladanim
- zavesné klozety s bidetovaci funkci napf. TECEone s bezdotykovym ovladanim
pro kazdé patro je uvazovano s jednim klozetem s bidetovaci funkci na divéim WC
- umyvadla keramicka Sifky 60 cm, s keramickym krytem na sifon (polosloupem)
- umyvadlo keramické Sifky 64 cm, pro hendikepované déti v 2.NP
- zavésné keramické vylevky s mrizkou
- keramické pisoary s vnitmim prfivodem vody s radarovym splachovanim
mezi pisoary budou délici stény
- nerezova pitna fontanka s tlacnou armaturou

6. ZDROJ TEPLA

v

Tepelné ztraty socialniho zafizeni byly vypocteny dle CSN EN 12 831 pro nejnizsi oblastni venkovni
teplotu - 15 °. Celkové tepelné ztraty ¢ini 11,9 kW
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2.01 | WC Ho$i 2.NF | 20.0| 12.50| 37.50 1.00| 11.3 11.3 0.3 2.0| 75.0| 750 893 826 1.0 75| 1794
2.02 | WCdivky 2.N | 20.0| 15.08| 4525 1.00| 13.6 13.6 0.3 2.0| 90.5| 90.5| 1077 824 1.0 90| 1991
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dpy, - Soucet tepelnych pfikonl na zatop viech vytdpénych prostoru Dpy =423 W

potfebny na vyrovnani viivu prerusovaného vytapéni
Dy, - Projektovany tepelny pfikon pro celou budovu Dy = 11902 W



Zdroj tepla je stavajici, neni pfedmétem tohoto projektu. Vzhledem k tomu, Ze se nebude navySovat
kapacita socialniho zafizeni, tak bude rozvod Ustfedniho vytapéni napojen na stavajici rozvody.

7. OTOPNA TELESA

Navrzena jsou ocelovéa otopna télesa, napf. Koratherm Vertikal K11 VM, barva RAL 9016

Otopné télesa budou napojena na potrubni rozvod pomoci HM - pfipojovaci rohové armatury.

Napf. IMI HEIMEIER MULTILUX 4-ECLIPSE-SET s uzaviranim a vypousténim, v provedeni chrom.
Armatura je vybavena termostatickym ventilem s integrovanym omezovacem prutoku a termostatickou
hlavici s rozsahem nastaveni teploty 6-28 °C.

8. TOPNE ROZVODY

Topné rozvody budou napojeny na savajici rozvod Ustfedniho vytapéni. Napojeni otopnych téles bude
provedeno z médénych trubek. Pfed napojenim na stavajici rozvody budou na novém potrubi
osazeny kulové uzavéry.Potrubi bude v celé délce dostatecné izolovano v souladu

s vyhl. ¢. 193/2007 Sb. LeZaté rozvody pro otopna télesa budou vedeny pod stropem v podhledu.

s

kohouty, v mistech zmény sklonu budou automatické odvzduSriovaci ventily.

9. ZABEZPE GOVACI A EXPANZNI ZA RIZENI

Soustava je zajisténa dle CSN 06 0830 stavajicim pojistnym ventilem

10. MONTAZNI PODMINKY A ZKOUSKY ZA RiZENi

Pro montaz, zkouSeni a obsluhu vSech zafizeni plati postupy stanovené vyrobci zafizeni a souvisejici
normy. Montaz a uvedeni veSkerych zafizeni do provozu musi provadét firma odborné zpdsobila,
seznadmena s prisluSnymi postupy. Pfed uvedenim do provozu musi byt cely systém fadné
proplachnut a zbaven vech neéistot. Zkousky Ustfedniho vytapéni se provedou dle CSN 06 0310.
Béhem zkousSek se provede zacviceni obsluhy.



