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Technicka zprava

UCEL OBJEKTU
Stavba objektu €.p.260,jedna se o zakladni Skolu v Komarové

KONSTRUKCNE STAVEBNiI RESENI

Projektova dokumentace feSi stavebni upravy stavajicich socialnich zafizenich v 1,2 a
3.podlazi zakladni Skoly pro divky a chlapce.

Pfedmétem stavebnich uprav bude feSen novy vzhled toalet,bude provedena
nova,moderni technologie socialniho zafizeni v daném prostfedi Skoly.

Veskeré rozvody vody,kanalizace,elektroinstalace budou vedeny ve zdivu,bude proveden
novy sadrokartonovy podhled pro ukryti vSech potfebnych rozvodu instalace.

Stavajici pficky budou nahrazeny sanitarnimi sténamibudou provedeny nové
velkoplos$né obklady a dlazby,nova umyvadla budou bezdotykova,budou provedeny nové
WC Geberit,nové pisoary s automatickym splachovanim,nova elektroinstalace bude LED
osvétleni s Cidlem na pohyb,bude proveden novy pfivod studené vody z vodomérné
Sachty,bude proveden WC pro hendikepované déti ve 2.NP.

Budou provedeny noveé rozvody pro hydranty ve vSech podlazich.

VSechny tyto stavebni upravy se tykaji vSech tfi pater.Bude provedeno nové odvétrani
nékterych mistnosti které nelze vétrat pfirozené okny.

Budou opraveny rovnéz pitka pfed vstupem do toalet.

01 - Bouraci prace

Stavajici pficky v prostoru WC budou odstranény dle vykresu D1-demolice.

Budou demontovany stavajici vnitini dvefe,bude provedeno odstranéni vSech stavajicich
zafizovacich predmétu,stavajiciho vytapéni v soc.zafizeni,budou odstranény vSechny
rozvody vody,kanalizace,vytapéni,elektroinstalace.

VSechny tyto rozvody a stavebni suté budou odvezeny na pfislusné skladky.

Budou odstranény v8echny stavajici omitky v€etné stavajicich obkladu a dlazby.

02 - Obklady a dlazby

Obklady a dlazby budou velkoformatové o rozmérech 450x450 mm,jako lepidlo bude
pouzito lepidlo na obklady a flexibilni lepidlo na podlahy.

Obklady a dlazby budou provedeny dle sparofezu,barevné rozliSeni bude na investorovi
stavby.
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03 -Vzduchotechnika

Pomoci el.ventilatoru budou vétrany mistnosti v 1.NP - mistnost 1.03,1.02,1.07 a 1.08,
ve 2.NP - 2.02 a 2.03 a ve 3.NP. - 3.02,3.03,3.07.3.08 - bude provedeno vyvodem nad
stfeSni konstrukci s osazenim ventilatoru.

04 - Elektroisnatalece

Resi nové rozvody pro osvétleni,pro bezdotykové vypinade,LED svétla,osousede rukou,v
kazdém patfe v soc.zafizeni bude novy rozvadéc vzdy pro dané socialni zafizeni.
Veskeré vedeni bude ve zdi nebo v novém podhledu.

05-Rozvody vody a kanalizace

VSechny rozvody vody a kanalizace budou v nové provedeni,budou osazeny nové
hydranty v kazdém patfe.Rozvody vody a kanalizace budou napojeny na stavajici rozvod
v budové Skoly.

06 - Zarizovaci predméty a sanitarni pricky

Nové toalety budou osazeny novymi umvadly,vSechny vodovodni baterie budou
smésovaci,bude provedeno bezdotykové ovladani WCWC budou vSechny
zavésna,vSechy pisoary budou s radarovym splachova¢em,v prostoru toalet u divek bude
jeden proveden jako bidet,vSechny madla,davkovace mydla,zasobniky budou
nerezové,budo osazeny nové vylevky,budou osazeny nové sanitarni stény délici WC jak
u chlapcu,tak u divek.

07 - Vytapeéni
Po odstranéni stavajicich téles budou provedeny nové rozvody otopnych téles a
osazena nova topna télesa.

08 - Stavebni prace

Po provedené demolici stavajicich pfiCek budou odstranéna vSechny dvefe véetné
ocelovych zarubni,v celém prostoru socialniho zafizeni budou otlu¢eny vSechny stavajici
omitky.

Bude provedeno snizeni podhledu pomoci sadrokartonové konstrukce tak,aby stavajici
okna byla otevirana v celé Sifce.Novy sadrokartonovy podhled bude opatfen novou
malbou.

Nové dvefe bude oblozkové véetné nového kovani.Pfed novymi obklady budou
provedeny nové omitky.

V prostoru pitek bude provedeno nové mozaikové obloZeni v duchu stavajiciho.

09 - Stavebné-technické parametry stavby

pocet rekonstruovanych socialnich zafizeni......... 3 x div¢i, 3 x chlapecké
plocha rekonstruovaného zafizeni - 1.patro .................. 30,91 m2
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plocha rekonstruovaného zafizeni - 2.patro................... 30,91 m2
plocha rekonstruovaného zafizeni - 3.patro................... 30,91 m2

vypracoval: unor 2021 - Jan VI¢ek.projektant
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